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NATIONAL FOREWORD 

This Indian Standard which is identical with lEC 60743 (2001) 'Live working — Terminology for tools, 
equipment and devices' issued by the International Eiectrotechnical Commission (lEC) was adopted by 
the Bureau of Indian Standards on the recommendations of the Tools and Equipment for Live Working 
Sectional Committee (ET 36) and approval of the Eiectrotechnical Division Council. 

The text of the lEC Standard has been approved as suitable for publication as an Indian Standard without 

deviation. 

In the adopted standard, certain terminology and conventions are, however, not identical to those used in 
Indian Standards. Attention is particularly drawn to the following: 

a) Wherever the words 'International Standard' appear referring to this standard, they should 
be read as 'Indian Standard'. 

b) Comma (,) has been used as a decimal marker, while in Indian Standards, the current 
practice is to use a point (.) as the decimal marker. 

CROSS REFERENCE 

In this adopted standard, reference appears to the following International Standard for which Indian 
Standard also exists. The corresponding Indian Standard which is to be substituted in its place is listed 
below along with its degree of equivalence for the edition indicated: 

International Standard Corresponding Indian Standard Degree of 

Equivalence 

ISO 472 : 1999 Plastics— IS 2828 : 2001 Plastics — Vocabulary (f/rsf Identical 

Vocabulary revision) 

The Technical Committee responsible for thepreparation of this standard has reviewed the provisions of 
the following International Standards referred to in this adopted standard and has decided that they are 
acceptable for use in conjunction with this standard. 

International Standard Title 

lEC 60050(1 95)(1 998) International Eiectrotechnical Vocabulary — Chapter 195 : Earthing and 

protection against electric shock 

lEC 60050(651 )(1 999) International Eiectrotechnical Vocabulary— Chapter 651 : Live working 

ISO/lEC 51 : 1990 Guidelines for the inclusion of safety aspects in standards 

For the purpose of deciding whether a particular requirement of this standard is complied with the final 
value observed or calculated, expressing the result of a test or analysis shall be rounded off in accordance 
with IS 2 : 1960 'Rules for rounding off numerical values (revised)'. The number of significant places 
retained in the rounded off value should be the same as that of the specified value in this standard. 
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Indian Standard 

LIVE WORKING— TERMINOLOGY FOR TOOLS, 
EQUIPMENT AND DEVICES 

1 General 

1.1 Scope 

This International Standard applies to the terminology used to describe tools, equipment, 
devices and methods used in iive working. 

lEC 60050(651) gives the definitions of all terms used in live working. The present standard 
permits identification of the tools, equipment and devices and standardizes their names. 

1.2 Normative references 

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, 
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent 
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to 
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility 
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated 
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of LEG 
and ISO maintain registers of currently valid International Standards. 

lEC 60050(195):1998, International Efectrotechnical Vocabulary- Chapter 195: Earthing and 
protection against electric shock 

lEC 60050(651):1999, International Electrotechnical Vocabulary ~ Chapter 651: Live working 

Guide ISO-IEC 51 :1990, Guidelines for the inclusion of safety aspects in standards 

ISO 472:1999, Plastics - Vocabulary 

2 General terms 

2.1 Live working and metliods 

2.1.1 

live working (live work) 

activity in which a worker makes contact with energized or charged live parts or penetrates 
inside a live working zone with either parts of his or her body or with tools, equipment or 
devices being handled 

NOTE 1 Examples of live working include maintenance, connection and disconnection operations. 

NOTE 2 Live working is performed using specific methods: hot stick working, insulating glove working and bare 
hand working. 

[IEV651-dl-01 modified] 
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2.1.2 

partie active 

conducteur ou partie conductrice destine ^ etre sous tension en service normal, y compris le 
conducteur de neutre, mais par convention, excepte le conducteur PEN [VEI 195-02-12], le 
conducteur PEIVI [VEI 195-02-13] ou le conducteur PEL [VEI 195-02-14] 

NOTE Cette notion n'implique pas necessatrement un risque de choc 6lectrique. 
[VEI 651-01-03 nnodifiee] 

2.1.3 

zone de travail sous tension 

espace autour des parties actives ou la prevention du risque etectrique est assuree par des 
nnesures appropriees de protection telies que la limitation de I'acces aux personnes 
qualifiees, le maintien de distances d*air appropriees et I'usage d'outils de travail sous tension 

NOTE 1 Les linnites de la zone de travail sous tension sont a une distance egale ou plus grande que la distance 

minimale de travail. 

NOTE 2 La zone de travail sous tension et les precautions specifiques a apptiquer sont g^n^ralement d^finles 
dans la reglementation nationale ou dans celle de Tentreprise. 

NOTE 3 Dans certains pays, les termes <(zone de danger» ou «zone de garden sont employes au lieu de zone de 

travail sous tension. 

[VEI 651-01-06 modifiee] 

2.1.4 

travail a distance 

travail sous tension effectue suivant une methode dans laquelle le travailleur reste S une 
distance specifiee des parties actives et intervient au moyen de perches isolantes 

[VEI 651-01-09] 

2.1.5 

travail au contact 

travail sous tension effectue suivant une methode dans laquelle le travailleur, prot6g6 
electriquement par des gants isoiants et d'autres equipements isolants, intervient directement 
en contact mecanique avec les parties actives 

[VEI 651-01-10] 

2.1.6 

travail au potentiel 

travail sous tension effectue suivant une methode dans laquelle le travailleur intervient en 
contact electrique avec les parties actives, apr^s avoir ete port6 au potentiel de ces parties et 
en etant convenablement isoie des autres potentiels de son environnement 

[VEI 651-01-11] 

2.2 

outils pour travaux sous tension 

outils, dispositifs et equipements specifiquement congus ou adaptes, essayes et entretenus 
pour les travaux sous tension 

[VEi 651-01-24 modifiee] 

2.3 Difference entre outils Isoles et outils isolants 

2.3.1 

outil isole 

outll en materiau conducteur partiellement ou completement recouvert de materiau isolant 

[VE! 651-01-25 modifiee] 
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2.1.2 
live part 

conductor or conductive part intended to be energized in normal operation, including a neutral 
conductor, but by convention not a PEN conductor [lEV 195-02-12] or PEM conductor 
[lEV 195-02-13] or PEL conductor [lEV 195-02-14] 

NOTE This concept does not necessarily imply a risk of shock. 
[lEV 651-01-03 modified] 

2.1.3 

live working zone 

space around live parts where prevention of electrical hazard is assured by suitable means 
such as limiting access to skilled persons, maintaining the appropriate air distances and using 
tools for live working 

NOTE 1 The limits of a live working zone are equal to or greater than the minimum working distance. 

NOTE 2 The live working zone and the specific precautions that apply are generally defined by national or 
company regulations. 

NOTE 3 In some countries the terms "danger zone" or "guard zone" are used instead of live working zone. 

[lEV 651-01-06 modified] 

2.1.4 

hot stick working 

live working according to a method whereby the worker remains at a specified distance from 
the live parts and carries out the work by means of insulating sticks 

[lEV 651-01-09] 

2.1.5 

insulating glove working 

live working according to a method whereby the worker is electrically protected by insulating 
gloves and other Insulating equipment and carries out the work in direct mechanical contact 
with live parts 

[lEV 651-01-10] 

2.1.6 

bare hand working 

live working according to a method whereby the worker carries out the work in electrical 
contact with live parts, having the potential of the worker's body raised to the voltage of the 
live parts by electrical connection, and suitably isolated from the surroundings at a different 
potential 

[tEV 651-01-11] 

2.2 

tools for live working 

tools, devices and equipment specifically designed or adapted, tested and maintained as 
apparatus for live working 

[lEV 651-01-24 modified] 

2.3 Difference between insulated and insulating tools 

2.3.1 
insulated tool 

tool made of conductive material, fully or partially covered by insulating material 

[lEV 651-01-25] 
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2.3.2 

outil isolant 

outil essentiellement ou totalement realise en materiau isolant 

[VEi 651-01-26] 

2.4 Composants d'outils isolants 

2.4.1 

embout de perche 

partie fixee de maniere permanente ^ Textremite du tube ou de la tige isolante 

[VEI 651-02-02 modifiee] 

2.4.2 

mousse (en travaux sous tension) 

materiau isolant constitue d'aiv^oles, generalement fabriqu§ de polyurethane, utilise pour 
empecher la penetration et le chemlnement de I'humidite 

NOTE La mousse est generalement utilisee pour remplir un tube ou des structures isolantejs similaires. 
[VEI 651-02-03] 

2.4.3 
elastomere 

terme general comprenant les caoutchoucs, les latex et les composes elastom^res pouvant 
etre naturals ou synthetiques ou un melange ou combinalson des deux 

2.4.4 
plastique 

matiere qui contient comme ingredient essentiel un haut polymere et qui, a upe certaine etape 
de sa transformation en produit fini, peut etre mise en forme par ecoulement 

NOTE 1 Les e^astomeres, qui sont aussi mis en forme par fluage, ne sont pas consideres comme des plastiques. 

NOTE 2 Cette note ne concerne pas le texte frangais. 

[ISO 472] 

2.4.5 

tige isolante (en travaux sous tension) 

piece de forme allongee, normalement de section circulaire, constitute en materiau 
synthetique isolant et rigide et pouvant etr^ renforcee 

[VEI 651-02-04 modifiee] 

2.4.6 

tube isolant (en travaux sous ten^sion) 

piece creuse de forme allongee, normalement de section circulaire, constituee d'un materiau 
synthetique isolant et rigide, normalement renforce, dont I'lnterieur peut §tre rempli de 
mousse 

[VEI 651-02-05 modifiee] 

2.5 Perches isolantes, assemblages et outils 

2.5.1 

perche isolante 

outil isolant essentiellement compose d'un tube isolant ou d'une tige isolante avec des 
embouts 

[VEI 651-02-01] 



IS 15416 : 2003 
lEC 60743(2001) 

2.3.2 
insulating tool 

tool made essentially or totally from insulating material 

[lEV 651-01-26] 

2.4 Components of insulating tools 

2.4.1 

end fitting 

part permanently fitted to the end of the insulating tube or rod 

[lEV 651-02-02 modified] 

2.4.2 

foam (in live working) 

insulating material composed of closed cells, generally made of polyurethane, used to prevent 
the ingress and migration of moisture 

NOTE Foam is generally used to fill tubes and similar insulating structures. 
[lEV 651-02-03] 

2.4.3 
elastomer 

generic term that includes rubber, latex and elastomeric compounds that may be natural or 
synthetic or a mixture or a combination of both 

2.4.4 
plastic 

material which contains as an essential ingredient a high polymer and which at some stage in 
its processing into finished products can be shaped by flow 

NOTE 1 Elastomeric materials, which also are shaped by flow, are not considered as plastics. 

NOTE 2 In some countries, particularly in the United Kingdom, it is a permitted option to use the term « plastics » 
as the singular form as well as the plural form. 

[ISO 472] 

2.4.5 

insulating rod (in live working) 

long-shaped piece, normally of circular cross section, which is constructed or formed from 
synthetic insulating and rigid material and which may be reinforced 

[lEV 651-02-04 modified] 

2.4.6 

insulating tube (in live working) 

long-shaped hollow piece, normally of circular cross section, which is constructed or formed 
from synthetic insulating and rigid material and is normally reinforced, the interior of which 
can be foam-filled 

[lEV 651-02-05 modified] 

2.5 Insulating sticks, assemblies and tools 

2.5.1 
insulating stick 

insulating tool essentially made of insulating tube and/or rod with end fittings 

[lEV 651-02-01] 
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2.5.2 

perche a main 

perche isolante manipulee a la main, utilisee pour intervenir a distance sur une partie active 

[VEI 651-02-07] 

2.5.3 

outil adaptable (en travaux sous tension) 

outil destine a etre fixe a Textremite d'une perche ^ embouts universels 

NOTE Get outil permet de nombreux travaux tels que 

- maintenir des pieces diverses: par exemple pince a isolateur, pince a capot, porte-boulon; 

- monter ou demonter des pieces: par exemple goupilleur, degoupilleur; 

- faire ou defaire des attaches: par exemple lames tournantes, crochets tournants. 
[VEI 651-03-01] 

2.5.4 

perche de maintien 

perche isolante utilisee pour supporter ou deplacer des conducteurs et autres materiels 

[VEI 651-12-12] 

2.5.5 

assemblages isolants 

assennblages varies de perches de maintien et d'accessoires pour le leve, le deplacement 
et/ou le support des charges telles que conducteurs, isolateurs, etc. 

2.6 
protecteur 

protecteur rigide ou souple realise en mat§riau isolant utilise pour recouvrir les parties sous 
tension ou hors tension ou les parties adjacentes mises ^ la terre de maniere a prevenir tout 
contact avec ces parties 

NOTE 1 Un protecteur est seulemenl utilise pour procurer une protection quand un travailleur entre de fagon 
fortuite en contact avec le protecteur momentanement. 

NOTE 2 La selection d'un protecteur est fonction de la tension de service de I'lnstallation. 
[VEI 651-04-01 modifiee] 

2.7 

distance de travail 

distance d'air dans la zone de travail determinee pour tenir le niveau d'isolation requis pour 
un travail sous tension et dont le respect est assure soit par des moyens physiques soit par 
une personne qualiflee selon des instructions et des procedures 

[VEI 651- 01-19 modifiee] 

2.7.1 

distance minimale de travail 

distance minimale d'approche 

distance minimale dans i'air a maintenir entre le corps du travailleur, y compris les objets 
(excepte les outils appropries pour les travaux sous tension) qu'il manipule, et les parties 
portees a des potentiels differents 

NOTE 1 La distance minimale de travail est la somme de la distance electrique correspondant ^ la tension 
nominale maximale et calculee selon la CEi 61472, et la distance ergonomique convenablement choisie pour le 
travail a entreprendre. 

NOTE 2 Les « outils appropries » sont les outils pour travaux sous tension convenables a ta tension nominale 
maximale des parties actives. 

[VEI 651-01-20 modifiee] 



IS 15416:2003 
lEC 60743 12001) 

2.5.2 
hand stick 

insulating stick manipulated by hand, used to operate on live parts at a distance 
[lEV 651-02-07] 

2.5.3 

attachable universal tool (In live working) 

tool designed to be affixed at the end of a universal hand stick 

NOTE This tooi permits a variety of tasks to be carried out such as: 

~ to hold various parts: e.g. adjustable insulator fork, screw clamp, pin holder; 

- to install or to pull out parts: e.g. split-pin installer, split-pin remover; 

~ to manipulate binding ties: e.g. rotary blades, rotary prongs. 

[lEV 651-03-01] 

2.5.4 
support stick 

insulating stick used to hold or move conductors and other equipment 

[lEV 651-12-12] 

2.5.5 

insulating assemblies 

various arrangements of support sticks and accessories for lifting, moving and/or supporting 
loads such as conductors, insulators, etc. 

2.6 

protective cover 

rigid or flexible cover made of insulating material used to cover live and/or dead parts and/or 
adjacent earthed (grounded) parts in order to prevent contact 

NOTE 1 A protective cover is only used to provide protection when a worker inadvertently comes into momentary 
contact with the protective cover, 

NOTE 2 The selection of the protective cover is based on the system operating voltage. 
[lEV 651-04-01 modified] 

2.7 

working distance 

air distance in the work location, determined to sustain the required insulation level for live 
working, and being ensured either by physical means or by skilled person following 
instructions and procedures 

[lEV 651-01-19 modified] 

2.7.1 

minimum working distance 

minimum approach distance 

minimum distance in air to be maintained between any part of the body of a worker, including 
any object (except appropriate tools for live working) being directly handled, and any parts at 
different potentials 

NOTE 1 The minimum working distance is the sum of the electrical distance, corresponding to the maximum 
nominal voltage calculated in accordance with lEC 61472, and the selected ergonomic distance appropriate to the 
work being undertaken. 

NOTE 2 "Appropriate tools" are tools for live working suitable for the maximum nominal voltage of the live parts. 
[lEV 651-01-20 modified] 
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2.7.2 

distance electrique 

distance dans I'air requise pour empecher un amorgage entre les parties sous tension entre 
elles ou entre les parties sous tension et les parties ^ la terre pendant le travail sous tension 

NOTE Quand les mesures de securite sont prises, ta probabilite de decharge disruptive est n6gltgeable. La 
securite est definie comme I'absence de risque de dommage inacceptable (voir Guide ISO-CEI 51:1990). 

[VEI 651-01-21 modiflee] 

2.7.3 

distance ergonomique 

distance dans I'air pour tenir compte des mouvements involontaires et des erreurs de 
jugement des distances pendant I'executlon du travail 

[VEI 651-01-22] 

2.7.4 

zone de prehension (en travaux sous tension) 

emplacement marque sur les outils isolants ou Isolds, pr6vu pour manipuler Toutil 

NOTE Get emplacement assure que les prescriptions equivalentes a la distance minimale de travail sont remplies 
lorsque I'outil est utilise suivant ses instructions d'emploi. 

[VEI 651-02-06] 

2.7.5 

zone de voisinage 

espace delimlte exterieur S la zone de travail sous tension ou un risque Electrique peut 
exister 

[VEI 651-01-07] 

2.7.6 

travail au voisinage des pieces sous tension 

activflE au cours de laquelie un travailleur penetre dans la zone de voisinage soit avec une 
partie de son corps soit avec un outil ou tout autre objet qu'il manipule, sans p6n6trer dans la 
zone de travail sous tension 

[VEI 651-01-02] 

2.7.7 

decharge disruptive 

passage d'un arc a la suite d'un claquage 

NOTE 1 Le ternne «annor9age» (en anglais usparkover») est utilise lorsque la decharge disruptive se produit dans 
un dielectrique gazeux ou liquide. 

NOTE 2 Le terme «contournement» (en anglais «flashover») est utilis6 lorsque la decharge disruptive longe la 
surface d'un dielectrique solide entoure d'un gaz ou d'un liquide isolant. 

NOTE 3 Le terme «perforation» (en anglais «puncture»} est utilise lorsque la decharge disruptive se produit d 
travers un dielectrique solide. 

[VEI 651-01-18] 

2.7.8 

personne qualifiee (sur le plan electrique) 

personne ayant la formation et Texperience appropriees pour lui permettre d'analyser les 
risques et d'eviter les dangers que peut presenter I'^Jectricite 

[VEI 651-01-33 modiflee] 
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2.7.2 

electrical distance 

distance in air required to prevent a disruptive discharge between energized parts or between 
energized parts and earthed parts during live working 

NOTE When safety precautions are taken, the probability of a disruptive discharge is negligible. Safety is defined 
as freedom from unacceptable risk of harm (see Guide ISO-IEC 51:1990). 

[lEV 651-01-21 modified] 

2.7.3 

ergonomic distance 

distance in air to take into account inadvertent movement and errors in judgement of 
distances while performing work 

[iEV 651-01-22] 

2.7.4 

handling zone (in live working) 

area marked on the insulated or insulating tool in which it is permissible to handle the tool 

NOTE This zone gives the assurance that requirements equivalent to the minimum working distance are fulfilled 
when the tool is used according to its instructions. 

[IEV 651-02-06] 

2.7.5 
vicinity zone 

limited space outside the live working zone where an electrical hazard can exist 

[IEV 651-01-07] 

2.7.6 

working in the vicinity of live parts 

activity in which a worker with part of his or her body, with a tool or with any other object 
enters into the vicinity zone without encroaching into the live working zone 

[IEV 651-01-02] 

2.7.7 

disruptive discharge 

passage of an arc following dielectric breakdown 

NOTE 1 The term "sparkover" (in French "amor^age") is used when a disruptive discharge occurs in a gaseous or 
liquid dielectric. 

NOTE 2 The term "flashover" (in French "contournement") is used when a disruptive discharge occurs over the 
surface of a solid dielectric surrounded by a gaseous or liquid medium. 

NOTE 3 The term "puncture" (in French "perforation") is used when a disruptive discharge occurs through a solid 
dielectric. 

[IEV 651-01-18] 

2.7.8 

skilled person (electricalty) 

person with relevant education and experience to enable him or her to analyse risks and to 
avoid hazards which electricity can create 

[IEV 651-01-33 modified] 
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2.8 

zone de lavage 

espace a portee de I'eau pulverisee 

[VEI 651-15-03] 

2.8.1 
jet baton 

jet d'eau qui est compact a la sortie de la buse et qui se disperse en gouttes individuelles d 
une certaine distance de la buse 

NOTE Un jet peut-etre considere comme compact quand il est transparent comme une tige de verre d ta sortie de 

la buse. 

[VEI 651-15-04] 

2.8.2 

jet pulverise 

jet d'eau qui, en.sortant d'une buse, est forme d'un ensemble de gouttes individuelles xi'eau 
regroupees sans contact entre elles 

[VEI 651-15-05] 
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2.8 

washing zone 

zone within the range of sprayed water 

[lEV 651-15-03] 

2.8.1 
full jet 

jet of water which is closed on issuing from a nozzle and which disperses into individual drops 
at a certain distance from the nozzle 

NOTE A jet can be regarded as closed when it is as transparent as a glass rod when it issues from the nozzle. 
[lEV 651-15-04] 

2.8.2 
spray jet 

jet of water which, on issuing from a nozzle is formed from a close sequence of individual 
drops of water making no contact with one another 

[lEV 651-15-05] 
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3 Perches isolantes 



3 insulating sticks 



3.1 Perches a main 

3.1.1 

perche a attaches 

perche a main aux extremites de laquelle 
peuvent etre fixes des outils pour faire ou 
defaire Tattache d'un conducteur sur un 
isolateur 




(i> Lame tournante 
(3) Crochet double 
($' Crochet tournant 

3.1.2 

perche a crochet retractable 

perche a main utilisee pour installer, 
enlever, visser ou devisser a distance tout 
dispositif comportant un anneau 
[VEI 651-02-09 modifiee] 



3.1 Hand sticks 

3.1.1 
tie stick 

hand stick to the ends of which tools can be 
attached to bind or unbind a conductor to or 
from an insulator 




® Rotary blade 

(|) Combination hanger-hook 

(D Rotary tie-wire (binder) pick/prong 



3.1.2 
hook stick 

hand stick used to Install, remove or handle 
clamps and various accessories equipped 
with an eye 
[lEV 651-02-09 modified] 




d- Crochet 

'Z Tige de commande 

^ Manchon de positionnement de la main 

C4) Manchon de commande 

3.1.3 

rallonge pour perche a crochet 

perche isolante adaptable a une perche a 
crochet pour Taiionger 




(D Hook 

@ Operating rod 

® Hand position sleeve 

® Sliding hand grip 

3.1.3 

hook stick extension 

insulating stick attached to the hook stick to 
provide a longer reach 






d?' Crochet 

© Fourreau 

® Douille de la rallonge 

® Anneau de la rallonge 



CD Engaging hook 
© Protective sleeve 
® Socket 
(J) Eye 
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3.1.4 

perche d embouts universeis 

perche d main aux extremit^s de laquelle 
peuvent etre fixes des outils 
[VEI 651-02-10] 



/ 



JL 



3.1.4 

universal hand stick 

hand sticl< designed to accept universal 

tools 

[lEV 651-02-10] 



I^ 




o 



<X> Embout crante 
(|) Crochet double 

3.1.5 

perche a etau 

perche a main utilisee pour maintenir les 
conducteurs durant un travail 



® ® 



cp Splined end-fitting 

®) Combination lianger-hook 

3.1.5 

wire holding stick 

hand stick used to hold conductors or wires 
during operations 




<X) Machoire mobile 
© Machoire fixe orientable 
(D Tige de commande 
® Levier de commande 

3.1.6 

perche a pince 

perche a main utilis6e pour saisir, 
immobiliser ou enlever des pieces de 
petites dimensions 



CD Adjustable jaw 

® Adjustable tilting head 

($> Control rod 

® Locking lever 

3.1.6 
pliers stick 

hand stick used to grip, hold in place or 
remove various small pieces 




CD Machoire 

© Crochet de suspension 

($) Perche porteuse 

<i> Perche de commande 



<X) Jaw 

© Hanger hook 
® Support handle 
® Operating handle 
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3.1.7 
perche-burette 

perche a main utilisee pour appliquer un 
lubrifiant ou un degrippant 




3.1.7 

insulating oiler stick 

hand stick used to apply a lubricant or rust 
penetrant 

® 



(D Bee 

@ Reservoir a huile 

® Tige de commande 

® Crochet de suspension 

® Levier de la tige de commande 

3.1.8 
perche-cisaille 

perche a nnain utilisee pour couper des 
conducteurs ou fils d'attache 



® Spout 
© Oil reservoir 
(S) Control rod 
® Hanger hook 
©Operating lever 

3.1,8 

wire cutter stick 

hand stick used to cut conductors or 
binding wires 



^^ 



@ 



® 




(D Tete de coupe 

® Tige de commande 

@ Levier de commande 



(D Cutting head 
(g) Control rod 
(S) Operating lever 



Manuelle (pour faibles sections) — Lever-type (light duty) 




(X) Tete de coupe 

<Z> Tige de commande 

® Levier de commande 



CD Cutting head 
® Control rod 
(S> Operating lever 



Manuelle (pour sections moyennes) — Lever-type (medium duty) 




(J) Tete de coupe 
(D Conduit flexible 
® Pompe hydraulique 



<X) Cutting head 
© Flexible hose 
® Hydraulic pump 



Hydraulique — Hydraulic 
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3.1.9 

perche-crsaille «coupe-attache» 

perche a main utilisee pour couper un fil 
d'attache 
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3.1.9 

binding-wire cutter stick (tie wire cutter) 

hand stick used to cut binding wires (tie 
wires) 




® Pince coupante 
® Tige de commande 
® Levier de commande 

3.1.10 

perche porte-douille a angle variable 

perche a main utilisee pour mettre ou 
enlever des vis et ecrous au moyen de 
douilles amovibles; la tete de I'outil peut 
etre positionnee sous differents angles 



® 



■.u 



jL 



CD Cutting pliers 
(D Control rod 
Operating lever 

3.1.10 

afj-angle cog spanner stick (all-angle cog 

wrench) 

hand stick used with removable sockets to 
install and remove bolts and nuts; the head 
of the stick can be positioned at any angle 



^L^ 



'4; 



\ 



(i) Porte douille 

<Z) Engrenage 

® Crochet de suspension 

® Tige de commande 

® Levier de la tige de commande 

3.1.11 

perche porte-douille a cardan 

perche a main utilisee pour immobiliser, 
visser ou devisser, au moyen de douilles 
amovibles des vis et des ecrous 



CD 



i. 



OD Head 

Gear 

®' Hanger hook 

® Operating rod 

® Operating lever 

3.1.11 

flexible Insulated spanner stick (flexible 

insulated wrench) 

hand stick used with removable sockets to 
hold, install and remove bolts and nuts 



\ 



(D Cardan 

(S) Embout crante 



d) Flexible socket wrench head 
@ Universal splined end-fitting 
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3.1.12 

perche porte-pince amperemetrique 

perche a main utilisee pour fixer une pince 
amperemetrique 



J 



(3) 



\ 



3.1.12 

clip-on ammeter stick 

hand stick to which a clip-on ammeter can 
be attached 






<^. Dotgt de commande 

© Taquet de fixation de la pince 

® Tige de commande 

® Levier de commande 

3.1.13 

perche rallongeable 

perche a main compos6e de plusieurs 
sections; les sections sont susceptibles 
d'etre assemblees de fagon sure 

NOTE La methode d'assemblage variera selon la 
conception et la fabrication. 



(D Operating pin 
<^ Ammeter clamp 
CD Operating rod 
® Operating lever 

3.1.13 

extensrble universal hand stick 

hand stick consisting of more than one 
element; the elements are capable of being 
connected together in a secure manner 

NOTE The method of connection will vary depending 
on design and manufacture. 




(D Embout femelle 
© Embout male 
(D Tenon 



® Female splice 
® IVIale splice 
®Tenon (tongue) 



Perche rallongeable a presse bouton - Extensible push button hand stick 
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3.1.14 

perche telescoptque a embouts 

universets 

perche a main compos6e d'un nombre de 
sections isolantes, lesquelles sont retrac- 
tables. Au moins urre de ces sections doit 
etre une tige isolante ou un tube rempli de 
mousse dont I'extremit6 libre est munie 
d*un embout crante ou d'un autre embout 



3.1.14 

universal telescopic hand stick 

hand stick comprised of a number of 
insulating elements, which are rnetractable. 
At least one of these elements shall be 
either an insulating rod or a foamed-filled 
tube fitted at the free end with a universal 
splined end-fitting or other fitting 




3.1.15 

perche de mesure telescopique 

perche de mesure composee d'un nombre 
de sections isolantes, lesquelles sont 
retractables. Au moins une de ces sections 
doit etre une tige isolante ou un tube 
rempli de mousse. Get outil est utilise pour 
determiner les distances entre le 
conducteur et ie sol ou entre conducteurs 



3.1.15 

telescopic measuring hand stick 

measuring stick comprised of a number of 
insulating elements which are retractable. 
At least one of these elements shall be a 
solid rod or a foam-filled tube. This tool is 
used to determine conductor-to-ground and 
conductor-conductor distances 




3.2 Perches de maintien 

3.2.1 

perche a conducteur 

perche de maintien utilisee pour 
positionner ou deplacer un conducteur 




® M^choire mobile 

® Machoire fixe 

(D Anneau a emerillon 



3.2 Supp^ort sticks 

3.2.1 

conductor support stick 

support stick used to position or move a 
conductor 

@ 



\ 



® Movable jaw 

@ Fixed jaw 

d) Swivel eye (butt-ring) 
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3.2.2 

tirant a broches 

perche de maintien utilisee avec divers 
accessoires pour soulever ou tirer des 
conducteurs 



3.2.2 

adjustable tension stick 

support stick which with various 
accessories can be used to lift or pull 

conductors (wires) 




® 



(D Tige filetee 

® Broche metallique 



(D Screw 

<D Metal adjustment-pin 



3.2.3 

tirant a chape et tenon 

perche de maintien utilisee en association 
avec des outlls appropri^s pour reallser 
des operations diverses 



^^3= 



3.2.3 
clevis/tongue stick 

support stick used with 
attachments and/or adapters 
various operations 



appropriate 
to perform 



(D Chape 
<i) Tenon 



"^^ 
i)^'^ 



®' 



CD Clevis 
@ Tongue 



3.2.4 
tirant a etau 

perche de maintien utilisee pour 
transmettre des efforts de traction a une 
piece (ou un conducteur) 



T 



iN 



® 

® Etau 

© Anneau a emerillon 



3.2.4 

tension link stick 

support stick used to apply tension to a 
component (or conductor) 



(D Jaw 

® Swivel eye (butt-ring) 




3.2.5 

tirant a rouleau 

tirant a etau equipe d'un rouleau 
permettant son deplacement le long d'un 
conducteur 



3.2.5 

roller link stick 

tension link stick 
which allows its 
conductor 



equipped with a roller 
movement along the 



v2j 



® 



cPTete 

© Rouleau 

® Anneau a emerillon 



(D Head 
@ Roller 
® Swivel eye (butt-ring) 
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3.2.6 

tirant a emerillon 

tirant a etau equipe d'un emerillon a Tune 
ou aux deux extremites 



3.2.6 

swivel link stick 

tension link stick equipped with a swivel 
eye at one or both ends 



®zr 



iz© 



3.2.7 

tirant a queue de cochon 

tirant a etau equipe d'une 
cochon a une extremity 



queue de 



i 



<3) Queue de cochon 
® Anneau a emerillon 



3.2.7 

spiral link stick 

tension link stick equipped with a spiral link 
at one end 



ffi) 



I 



(D Spiral link 

(2) Swivel eye (butt-ring) 



3.3 Divers 

3.3.1 

perchoir isolant 

perche ou tige isolante nnunie d'un 
connecteur sous tension a une extremite 
et d*un support metallique a I'autre, 
utilisee pour la mise en attente d'une 
bretelle de raccordement 



3.3 Miscellaneous 

3.3.1 

insulating hanger 

insulating stick or rod with a live line 
connector on one end and a metal hanger- 
bar on the other end, used to support a 
jumper for a short period of time 



Q ^ ~~\ 



3.3.2 
ratelier 

accessoire congu pour supporter des 
perches isolantes ou d'autres articles pour 
travaux sous tension et pour les garder 
loin du sol 




3.3.2 
rack 

accessory designed to support insulating 
sticks and other live working items and to 
keep them clear of the ground 




vr 



'-.z-^ 



,r 
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4 Outiis adaptables 



4 Attachable universal devices (fittings) 



4.1 Outiis a embouts crantes 

4.1.1 

adapteur pour perche a crochet 

outil qui, solidarise a une perche a 
crochet, permet de fixer des accessoires 
adaptables 




4.1 Splined end devices 

4.1.1 

hook stick adaptor 

device used to adapt a hook stick to permit 
the attachment of universal accessories 




4.1.2 

adapteur universel 

outil utilise pour modifier Tangle de 
fixation d'une extremite de perche a 
embouts universels 



4.1.3 

anneau pour manchon preforme en 

hellce 

outil utilise pour mettre en place et 
enlever des manchons en helice (tige 
preformee) 



4.1,2 

universal adaptor 

device used to change the angle 
attachment on a universal hand stick 



of 




4.1.3 
formed-wire ring 

device used to install and remove formed or 
preformed binding wire (tie wire) 




4.1.4 

broche coudee 

outil utilise pour aligner les axes des trous 
ou pour chasser un axe 



4.1.4 
locating drift 

device used to align two holes or to push a 
pin 
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4.1.5 

brosse a conducteur 

outil utilise pour nettoyer des conducteurs 



4,1.5 

conductor cleaning brush 

device used to clean conductors 





Semi-tubulaire - Semi-tubular 



Brosse en V - V-shaped 



4.1.6 

burette a pompe 

outil utilise pour appliquer un lubrifiant ou 
un degrippant 



4.1.6 
oilcan 

device used to apply a lubricant or rust 
penetrant 




4.1.7 

cle a rochet 

outil utilise pour visser ou devisser les vis 
et ecrous au moyen de douilles amovibles 



4.1.7 

ratchet spanner (ratchet wrench) 

tool used with removable sockets to tighten 
or loosen nuts and bolts 
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4.1.8 

cle pour contre-ecrou 

outil utilise pour serrer et desserrer des 
vis et ecrous 



4.1.8 

spanner (wrench) 

tool used to tighten and loosen nuts and 
bolts 





4.1.9 

crochet porte-anneau 

outil utilise pour tenir des pieces munies 
d'un anneau 



4.1.10 
croissant 

crochet en forme de croissant utilise pour 
gulder une chaine d'isolateurs 



4.1.9 

positive grip clamp stick head 

device used to hold any component 
equipped with an eye 




4.1.10 
sheperd's hook 

circular shaped device attachment used to 
guide insulators 




4.1.11 
degoupideur 

outil utilise pour retirer les goupilles de 
leur logement 




Degoupilleur coude — Spiral type 




4.1.11 

retaining pin remover 

device used to pull out retaining pins from 
fittings or hardware 




Degoupilleur pointe fine — Fine-point type 




Degoupilleur a oreiltes — Cam type (pry type) Degoupilleur a ressort — Snap-out type 
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4.1.12 

fourche a ratule (fourche a ball-socket) 

outil utilise pour immobiliser une rotule 
(genouillere, ball-socket) pendant son 
accrochage ou son decrochage 
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4.1.12 

ball socket adjuster 

device used to hold a bail socket during 
connection and disconnection 




4.1.13 

fourche de maintien 

outil utilise pour maintenir en position un 
accessoire sur lequel on intervient avec 
d'autres outils 




4.1.13 
holding fork 

device used to hold a component in position 
when using other tools 




4.1.14 

fourche h anneau 

outil utMis6 pour manipuler un fil d'attache 
ou une pidce 



4.1.14 

fixed double-prong head 

device used to manipulate binding wire (tie 
wire) or equipment 




4.1.15 
goupilleur 

outil utilise pour mettre en place des 
goupilies, etc. 



4.1.15 

retaining device installer (cotter key 

installer) 

device used to install split pins (cotter 
keys), « W » clips, etc. 
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4.1.16 
goupilleur-degoupilleur 

outil utilise pour retirer ou mettre en place 
des goupilles, etc. 



4.1.16 

retaining device Installer/remover 

device used to install or remove split pins 
(cotter keys), «W» clips, etc. 




4.1.17 

lame casse-attache 

outil utilise pour ecarter ou couper des fils 
d'attache 



4.1.17 

binding wire cutter blade (tie wire cutter) 

device used to move or cut binding wires 
(tie wires) 




^1g^ 



4.1.18 

lame tournante 

outii tournant utilise pour defaire des fils 
d'attache 



4.1.19 

crochet tournant 

outil tournant utilise pour faire des fils 
d'attache ou pour mettre en place divers 
accessoires 



4.1.20 

lame pour rotule 

outil utilise pour engager ou retirer la 
boule d'une rotule (genouillere, ball- 
socket) 



4.1.18 
rotary blade 

device which rotates and is used to cut 
binding wires (tie wires) 




4.1.19 
rotary prong 

device which rotates and is used to 
manipulate binding wires (tie wires) or 
various accessories 




4.1.20 

Insulator ball guide 

device used to engage or disengage the 
bail of a ball socket fitting 
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4.1.21 
marteau 

outii utilise pour frapper un equipement en 
cas de besoin 
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4.1.21 
hammer 

device used to strike equipment as required 




4.1.22 

pince arrache-fusible articulee 

outil utilise pour saisir, installer 
deplacer des fusibles 



ou 



4.1.22 

self-aligning fuse puller 

device used to grip, remove and install 
fuses 




4.1.23 

pince a capot 

outil a maclioires reglables utilise pour 
saisir et positionner le capot d'un isolateur 



4.1.24 

pince a cardan 

outil utilise pour 
pieces 



maintenir de petites 



4.1.23 
screw clamp 

device with adjustable jaws used to grip 
and position an insulator cap 




4.1.24 
adjustable pliers 

tool used to hold small parts 
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4.1.25 
pince a etau 

outil utilise pour saisir des pieces diverses 



4.1.25 
vice-grip pliers 

tool used to grip various parts 




4.1.26 

pinc€ a isolateur 

outil utilise pour manipuler des isolateurs 
lors de leur mise en place. II peut etre 
equipe de machoires de tallies differentes 



4.1.26 

adjustable insulator fork 

device used to control insulators during 
their installation or removal. It may have 
adjustable jaws 




4.1.27 

pince universetle 

outil utilise pour maintenir, selon differents 
angles, des pieces desserrees 



4.1.27 
all-angle pliers 

tool used to hold 
angles 



loose parts at various 




4.1.28 
porte-boulon 

outil utilise pour maintenir un axe ou un 

boulon 



4.1.28 
pin holder 

device used to hold a pin or a bolt 
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4.1.29 

porte-douille a cardan 

outil utilise pour visser ou devisser des 
boulons et ecrous, au moyen de douilles 
amovibles 



4.1,29 

flexible spanner head (flexible wrench 

head) 

device with removable socket used to 
tighten or loosen nuts and bolts 




4.1.30 

porte-pince amperemetrique 

outil utilise pour tenir une pince ampere- 
metrrque 



4.1.30 
ammeter holder 

device used to hold a clip-on ammeter 



ff 



'^*.^- 



4.1.31 

porte-tresse antiparastte 

outil utilise pour mettre en place une 
tresse antiparasite permettant de shunter 
les articulations entre un isolateur et sa 
pince 



4.1.32 

queue de cochon 

outil utilise pour manipuler des 
accessoires legers munis d'un anneau 



4.1.31 

anti-interference braid applicator 

device used to install anti-interference 
braids between the pin of the Insulator and 
the conductor clamp 




4.1.32 

spiral disconnect 

device used to handle various types of 
equipment fitted with eyes 
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4.1.33 

scie a metaux 

outil utilise pour scier une piece 

metallique 




4.1.33 
hack saw 

device used for sawing any metal part 




4.1.34 

scie d'elagage 

outil utilise pour 
d'arbres 



scier des branches 



4.1.35 
tournevis 

outil utilise pour visser ou devisser 



4.1.34 
pruning saw 

device used to trim tree branches 




4.1.35 
screwdriver 

tool used to tighten or loosen screws 




4.1.36 
potisseur 

outil utilise 
conducteur 



pour polir la surface d'un 



4.1.36 

conductor polisher 

device used to polish the conductor surface 




4.1.37 
miroir 

outil utilise pour I'inspection des parties 
non directement visibles 



4.1.37 
mirror 

device used to in^spect parts which are not 
directly visible 
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4.2 Outils a chape et tenon 

4.2.1 

emerillon a chape 

outil utilise pour transformer un tirant a 
tenon en perche de malntien 
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4.2 Clevis and tongue stick devices 

4.2.1 

clevis eye attachment 

device used to convert a tongue stick into a 
support stick 




(J) Anneau 


(D Eye 


® Emerillon 


© Swivel 


® Chape 


(D Clevis 



4.2.2 

etau a tenon 

outil utilise pour transformer un tirant a 
chape et tenon en tirant a etau 



4.2.2 

tension link tongue attachment 

device used to convert a clevis/tongue stick 
into a tension link stick 




(D £tau 
<S> Tenon 



® Tension head 

@ Tongue attachment 



4.2.3 

adaptateur chape-tenon 

outil utilise pour modifier I'extremite d'un 
tirant a chape et tenon en tenon-tenon 
ou chape-chape 




4.2.3 

clevis tongue adapter 

device used to convert a clevis/tongue 
stick into a clevis/clevis or tongue/tongue 
stick 




4.2.4 

rallonge a chape et tenon 

outil utilise pour rallonger une perche a 
chape et tenon 



4.2.4 

clevis-tongue extension 

device used to extend a clevis/tongue stick 




® Chape 

(2) Tenon 



0) Clevis 

® Tongue attachment 
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4.2.5 

rouleau a tenon 

outil utilise pour transformer un tirant a 
chape et tenon en tirant a rouleau 



4.2.5 

roller tongue attachment 

device used to convert a clevis/tongue stick 
into a roller link stick 




C£) Rouleau 
(D Tenon 

4.2.6 

tige filetee a chape 

outil utilise avec une cle a cliauet 
reprendre la tension mecanique 



pour 



(D Roller 

© Ttongue attachment 

4.2.6 

clevis screw adapter 

device used in conjunction with a ratchet to 
apply and release mechanical loads 



i^jfl 




(D 




(D Tige fitetee 


CD Screw 


(D Chape 


® Clevis 


® Cle a cliquet 


(D Ratchet 



4.3 Divers 

4.3.1 

connecteur a anneau 

dispositif utilrse pour assujettir un 
conducteur qui n'est pas sous tension 
mecanique a un conducteur qui peut etre 
sous tension mecanique d'une maniere 
sure en utilisant des perches isolantes 



4.3 Miscellaneous 

4.3.1 

live line connector (hot line connector) 

device used to connect a conductor not 
under mechanical tension to another 
conductor which may be under mechanical 
tension in a secure manner using insulating 

sticks 




3X) 



4.3.2 

connecteur double a anneau 

dispositif utilise pour maintenir une 
extremite libre de conducteur en utilisant 
des perches isolantes 
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4.3.2 

tie-back connector 

device used to secure the tail of a 
conductor using insulating sticks 




4.3.3 

derouleuse de ruban 

outil utilise pour mettre en place un ruban 
metallique sur des conducteurs en 
utilisant des perches isolantes 



4.3.3 

chafe tape winder (armor tape winder) 

tool used to apply metallic tape 
conductors using insulating sticks 



to 




5 Protecteurs isolants et assimiies 



Insulating protective covers 
and similar assemblies 



5.1 Protecteurs formes 

5.1.1 

gaine isoiante 

protecteur utilise pour 



renfermer un 



conducteur de basse tension 



5.1 Shaped covers 

5.1.1 
insulating hose 

protective cover used 
conductor at low voltage 



to enclose a 




5.1.2 
capuchon 

protecteur utilise pour couvrir ('extremite 

denudee d'un conducteur basse tension 

isole 

[VEI 651-04-02 modifiee] 




5.1.2 
end -cap 

protective cover used to enclose the 
exposed end of an insulated conductor at 
low voltage 
[lEV 651-04-02 modified] 



W7 777777. 



f 



(P Capuchon 

@ Conducteur nu 

<$) Isolation 
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® End-cap 
(g) Bare wire 
(S) Insulation 
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5.1.3 

protecteur de conducteur 

protecteur utilise pour recouvrir un 
conducteur 

NOTE Ces protecteurs peuvent etre souples ou 
rigides. Ms sont generalement appel6s "protecteur 
de conducteur souple" ou "protecteur de conducteur 

rigide" 



[VEI 651-04-03] 



5.1,3 
conductor cover 

protective cover used to shroud the 
conductor 

NOTE These covers may be either flexible or rigid. 
In general, they are commonly called flexible 
conductor cover (line hose) or rigid conductor cover 
(line guard). 

[lEV 651-04-03 modified] 




Modele souple - Protecteur de conducteur souple - Flexible type - Flexible conductor cover (line hose) 




Modele rigide — Protecteur de conducteur rigide - Rigid type - Rigid conductor cover (line guard) 



5.1.4 

protecteur de chaine d'ancrage 

protecteur rigide utilise pour recouvrir une 
chaine d'ancrage et sa pince 



5.1.4 

tension insulator string cover 

(dead-end cover) 

rigid cover used to enclose a tension 
insulator string (dead-end string) and its 
clamp 




Protecteur de chaine et de pince d'ancrage 



Tension set cover assembly 
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5.1.5 

protecteur de chaine d'alignement 

protecteur rigide utilise pour recouvrir une 
chaine d'alignement et sa pince 

[VEI 651-04-04] 
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5.1.5 

suspension string cover 

rigid protective cover used to enclose a 
suspension insulator string and its clamp 

[lEV 651-04-04] 




5.1.6 

protecteur d'isolateur rigide a tige 

protecteur utilise pour recouvrir un 
isolateur rigide d tige 

NOTE Un protecteur d'isolateur rigide a tige peut 
etre souple ou rigide. 

[VEI 651-04-05] 



5.1.6 

pin-type insulator cover 

protective cover used to enclose pin-type 
insulator 

NOTE A pin-type insulator cover can be eitlier of the 
flexible or rigid type. 

[lEV 651-04-05] 





Modete soupfe - Flexible type 



Modele rigide - Rigid type 
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5.1,7 

ecran isolant 

dispositif utilise pour empecher I'approche 
de parties actives dans une region 
determinee 



5.1.7 

insulating screen 

device used to restrict access to live parts 
in a particular area 




(J) Ecran 

eg) Accessoires de fixation 



(D Screen 

<2) Fixing devices 



5.1.8 

sac isolant 

protecteur souple utilise pour enveiopper 
des pieces conductrices 



5.1.8 
Insulating bag 

flexible protective cover used to shroud 
conductive fittings 





5.2 Materiels assimiles 

5.2.1 

bande isolante 

materiel souple et isolant utilise pour 
isoler des conducteurs ou d'autres pieces 
m^talliques qui peuvent etre soit sous 
tension, soit hors tension, soit a la terre 



5.2 SInnllar assemblies 

5.2.1 
insulating tape 

insulating flexible material used to insulate 
conductors or other metallic parts v\^hich 
can be either energized, dead or earthed 
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5.2^ 

nappe tsolante 

protecteur souple en forme de feuille 
realise en elastomere ou materiau plastique 
at utilise pour recouvrir des conducteurs ou 
des parties metalliques qui sont soit sous 
tension, soit hors tension, soit a la terre 

[VEI 651-04-06] 
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5.2.2 

insulating blanket 

flexible sheet made of elastomer or plastic 
material, used to cover conductors or 
metallic parts which are either energized, 
dead or earthed 



[lEV 651-04-06] 





Nappe isolante - Insulating blanket 



5,2.3 

tapis isolant 

protecteur souple en fo^me de feuille 
realise en elastomere, utilise pour 
procurer une isolation electrique entre les 
pieds du travailleur et la surface sur 
laquelle il se tient (le potentiel de cette 
surface est habituellement celui de la 
terre) 

[VEI 651-04-07] 



5.2.3 

insulating matting 

flexible sheet made of elastomer used to 
provide electrical insulation between the 
feet of the worker and the surface on which 
the worker is standing (the potential of this 
surface is usually that of earth) 

[lEV 651-04-07] 
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5.2.4 

pince pour nappes isolantes 

pince en bois ou en materiau isolant avec 
ressort, utiiisee pour maintenir las nappes 
isolantes 



5.2.4 

insulating blanket clamp (clothes pin) 

wooden or insulating material clamp with a 
spring used to hold insulating blankets in 
position 




6 Materiel de shuntage 



6 By-passing equipment 



6.1 Appareils de shuntage 

6.1.1 

fourche de shuntage 

fourche metatlique, fixee a I'extremite d'une 
perche isolante, utiiisee pour shunter un 
fusible ou ouvrir ou fermer un circuit en 
charge en basse tension 

[VEI 651-05-01 modifiee] 



^ 



6.1 Shunting equipment 

6.1.1 
shunting fork 

metal fork fitted to an insulating stick and 
used to by-pass a fuse or open and close a 

circuit under load at low voltage 

[lEV 651-05-01 modified] 



6.1.2 

dispositif de manoeuvre en charge 

interrupteur unipolaire utilise pour ouvrir 
ou fermer un circuit en charge en 
moyenne tension 



6.1.2 

loadmake/loadbreak switch 

single phase switch used to connect or 
disconnect a circuit under load at medium 
voltage 
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6.2 Shunts 

6.2.1 

shunt fusible 

cable unipolaire isole comportant un 
fusible, utilise pendant le remplacement 
d'un fusible ou la remise en etat de 
differents types xi'appareils 



6.2.2 
shunt 

generalement constitue d'un cable 
unipolaire isole, utilise pour assurer la 
continuite electrique lors d'entretien de 
differents types de materleis. II peut etre 
recouvert par un tube rigide 
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6.2 Shunts 



6.2.1 

fused by-pass jumper 

single-core insulated cable fitted with a 
fuse, used during the repair of a fuse or the 
maintenance of various types of apparatus 




6.2.2 

by-pass jumper 

generally made of single-core insulated 
cable, used to ensure electrical continuity 
during the maintenance of various types of 
apparatus. It may be covered by a rigid 
tube 




(t> Tube support 

(2) Connecteur 

<^ Cdble isol6 souple 



D Supporting tube 

© Connector 

<S> Flexible insulated cable 
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7 Petits outils a main 

NOTE Actuellement, ces outils sont congus pour 
etre utilises en basse tension. Pour d'autres 
niveaux de tension, il convient d-am^liorer le niveau 
de protection electrique. 



7 Small hand tools 

NOTE Presently, these tools are designeid for use at 
low voltage. For other voltage levels, the electrical 
protection level should bexipgraded. 



7.1 Materiel isolant 

7.1.1 
coin 

outil isolant utilise pour separer 
conducteurs de phase d'un cable 
[VEI 651-06-01] 



les 



7.1.2 
levier 

outil isolant utilise pour puvrir la galne 
d'un cable ou pour souiever Tenveioppe 
exterieure des conducteurs 
[VEI 651-06-02] 



7.1.3 

pince plate ou ronde isolante 

outil realise en materiau isolant et utilise 
pour manipuler un conducteur ou des 
pieces de petites dimensions 



7.1 Insulating equipment 

7.1.1 
wedge 

insulating tool used to separate the phase 
conductors of a cable 
[lEV 651-06-01] 




7.1.2 
lever 

insulating toof used to open the sheath of a 
cable or to pry the covering off conductors 
[lEV 651-06-02] 




7.1.3 

insulating flat or round nose pliers 

tool made of insulating material and used 
for handling a conductor or various small 
pieces 
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7.1.4 

poingon a manche 

outil realise en materiau isolant, avec un 
poingon metallique, utilise pour casser la 
matiere isolante solidifiee 



r 



7.1.5 

pince coupante isolante 

outil realise en materiau isolant, avec 
taillants metalliques, utilise pour couper 
des conducteurs 
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7.1.4 
punch 

tool made of insulating material with a 
metal point used to break solid insulating 
material 



7.1.5 

insulating cutting nipper 

tool made of insulating material, with metal 
cutting edges, used to cut wires 




7.1.6 

tournevis rsotant 

outil realise en materiau Isolant, dont 
I'extremite est metallique, utilise pour 
visser ou devisser. II peut avoir des 
extremites de formes differentes 



7.1.6 

insulating screwdriver 

tool made of insulating material, with 
metallic end fitting, used to install and 
remove screws. It may have different 
shapes of end 



^^~vv,«J^^^.ifl;w*;is^*s^ 







7.2 Materiel isole 

7.2.1 

pince multiprise a tete reglable 

outil utilise pour saisir, serrer ou desserrer 
des pieces 



7.2 Insulated equipment 

7.2.1 

slip joint pliers (adjustable pliers) 

tool used to handle, tighten or 
various pieces 



loosen 
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7.2.2 

cle a fourche simple 

outil a machoire plate, utilise pour serrer 
ou desserrer des vis et des ecrous 




Tele isolee - Shrouded head 



7.2.2 

single headed spanner 

tool with single end open jaw 
tighten and loosen nuts and bolts 



used to 




Tete nue - Bare head 



7.2.3 

cle polygonale simple, contre-coudee 

outil a machoire polygonale, utilise pour 
serrer ou desserrer des boulons et des 

ecrous 



7.2.3 

single ended rirtg spanner 

tool with single end ring used to tighten and 
loosen nuts and bolts 




a^ 



7.2.4 

cle a molette 

outil a machoires mobiles, utilise pour 
serrer ou desserrer des boulons et des 

ecrous 



7.2.5 

couteau a lame isolee 

outil utilise pour denuder des conducteurs 

Isoles 



7.2.4 

adjustable spanner 

tool with single and adjustable jaws used to 
tighten and loosen nuts and bolts 




7.2.5 

insulated stripping knife 

toot used to strip insulation from conductors 




7.2.6 

prnce coupante isolee 

outil utilise pour couper des conducteurs 



7.2.6 

Insulated cutting nipper 

tool used to cut wires 




Pince coupante en bout - End cutting nipper 




Ptnce coupante diagonals - Diagonal cutting nipper 
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7.2.7 

pince coupe-cable 

outil utilise pour couper des cables 



7.2.7 
cable cutter 

tool used to cut cables 










7.2.8 

pince universelle 

outil utilise pour saisir differentes pieces 
et couper des fils quand ii est muni de 
cotes tranchants 



7.2.9 

pince demi-rond«, coupante de cote ou 

non 

outil a machoires aliongees utilise pour 
saisir differentes pieces et pour couper 
des fils quand il est muni de cotes 
tranchants 



7.2.10 

pince ronde isolee 

outil utilise pour manipuler un conducteur 
ou des pieces de petites dimensions 



7.2.8 
pliers 

gripping tool used to hold various 
components and to cut wires when provided 
with side cutters 




7.2.9 

long-nose pliers with or without side 

cutter 

gripping tool with extended jaws used to 
hold various components and to cut wires 
when provided with side cutters 




7.2.10 

insulated round nose pliers 

tool used for handling a conductor or 
various small pieces 
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7.2.11 

prise de potentiel 

serre-cable a pointe metaiiique, utilise 
pour percer I'isolation d'un conducteur 
isole sous tension et etabiir un contact 
interne sur le conducteur 



7.2.11 

voltage take-off punch 

clamp witii metallic tipped screw used to 
penetrate the insulation of an insulated 
conductor and to make contact with the 
internal conductor 




® Serre-cable 

(D Pointe metaiiique 

'^ Conducteirr 



® Screw 

® Metallic tipped screw 

(3^ Conductor 



7.2.12 
tournevis isole 

outll a tige metaiiique isole et une poignee 
isolante. II peut avoir des extremites de 
formes differentes 



Extremite plate 
Straight edge 



7.2.12 

insulated screwdriver 

tool with a metallic shaft 
Insulating handle. It may 
shapes of end 



insulated and 
have different 




""^SK^^^^^^^Z^S^Z 



Extremite cruciforme 
Philips-end 



o 



.^^^^^rrTTTTTT?, 




Extremite carree 
Square end 



n c=r 




7.2.13 

cle a douille emmanchee 

outll utilise pour serrer ou desserrer des 
vis, boulons et ecrous 



7.2.13 

socket wrench, spin type 

tool used to tighten or loosen screws, nuts 
and bolts 
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7.2.14 

cle a bequille, a hexagone femelle 

outil utilise pour serrer ou desserrer des 
vis, boulons et ecrous 



7.2.14 

tee wrench, hexagon single socket 

too( used to tighten or loosen screws, nuts 
and bolts 



7.2.15 

cle a cliquet 

outil utilise avec une douille pour serrer ou 
desserrer des vis, boulons et ecrous 



jvviNff^^^a^ 



7.2.15 

ratchet drive handle 

tool drive ratchet used to hold a socket to 
tighten or loosen screws, nuts and bolts 







7.2.16 
rallonge a carre 

element destine a s*intercaler entre la cle 
a cliquet et la douille pour allonger la 
portee 



7.2.16 
extension bar 

device designed to be inserted between a 
ratchet drive handle and socket to extend 
the reach 




7.2.17 
douille 

outil utilise avec une cle a cliquet et/ou 
une rallonge, pour serrer ou desserrer des 
vis, boulons et ecrous 



7.2.17 

socket wrench 

tool used with a ratchet drive handle and/or 
an extension bar to tighten or loosen 
screws, nuts and bolts 
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7.2.18 
brucelles 

dispositif de prehension permettant de 
prendre ou de manipuler de petites pieces 



7.2.18 
tweezers 

gripping device used 
manipulate small parts 



to pick up or to 




7.2.19 

outil a denuder 

outi! utilise pour denuder des contfucteurs 
isoles 



7.2.19 

wire stripper 

tool used to strip insulation from insulated 
conductors 




Equipements de protection 
jndividuelle 



8 Personal protective equipment 



8.1 Protection mecanique 

8.1.1 

bottes de protection 

bottes comportant des embouts de 
protection et des semelles renforcees anti- 
perforation et antiderapantes 
[VEI 651-07-14 modifiee] 



8.1 Mechanical protection 

8.1.1 
protective boots 

boots equipped with protective toe caps and 
toughened puncture-resistant non-slip soles 
[lEV 651-07-14 modified] 
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8.1.2 

casque de protection 

casque habituellement realise en materiau 
synthetique, muni d'un serre-nuque reglable 
at generatement d'une jugulaire, con^u pour 
fournir une protection mecanique limitee de 
la tete 

NOTE II peut aussi procurer une protection limitee 
centre te contact momentane avec les conducteurs 
nus en basse tension. 

[VEI 651-07-02] 



8.1.2 

protective helmet (hard hat) 

helmet usually made of synthetic material, 
equipped with an adjustable head-band and 
usually with a chin-strap, designed to 
provide limited mechanical protection for 
the head 

NOTE It may also provide limited protection for the 
wearer from momentary contact with bare, live low 
voltage conductors. 

[lEV 651-07-02] 




8.1.3 
harnais 

le harnais est constitue de cordes 
d'assujettissement, d'attaches, d'anneaux 
ou d'autres elements, convenablement 
disposes et assembles pour maintenir tout 
le corps de la personne et pour retenir le 
travailleur pendant la chute et apres I'arret 
de la chute 



8.1.3 

full body harness 

harness comprising straps, fittings, buckles 
or other elements, suitably arranged and 
assembled to support the whole body of a 
person and to restrain the wearer during a 
fall and after the arrest of a fall 



8.1.4 

ceinture de travail 

ceinture realisee en 
synthetique equipee 
eventuellement d'une 
sement 



cuir ou materiau 

d'une longe et 

corde d'assujettis- 



NOTE La ceinture de travail peut etre utilisee avec 
un harnais ou en association avec d'autres 
dispositifs pour se premunir des chutes. 



8.1.4 

working belt (body belt) 

belt made of leather or synthetic rnaterial 
equipped with an adjustable strap and/or a 
sling 



NOTE The working belt can be used with full body 
harness or in combination with other devices to arrest 

falls. 





r) 


'^' TU^ 
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8.1.5 

chaussures de protection 

chaussures comportant des embouts de 
securite et des semelles renforcees anti- 
perforation et antiderapantes 

[VEI 651-07-15 modifiee] 



8.1.6 
protege-gant 

surgant utilise pour assurer la protection 
mecanique d'un gant isolant 

[VEI 651-07-10] 



8.1.5 

protective shoes 

shoes equipped with protective toe caps 
and toughened puncture-resistant non-slip 
soles 

[lEV 651-07-15 modffied] 




8.1.6 

insulating glove cover 

over-glove used to provide mechanical 
protection of an insulating glove 

[lEV 651-07-10] 




8.2 Protection electrique 

8.2.1 

surchaussures Isolantes 

surchaussures realis6es en materiau 
isolant souple, avec semelles anti- 
derapantes, confues pour empecher le 
passage de courant dangereux a travers 
le corps humain en cas de contact fortuit 
avec las parties sous tension 

[VEI 651-07-16 modifiee] 




8.2 Electrical protection 

8.2.1 

insulating overshoes 

overshoes made of flexible insulating 
material with non-slip soles, designed to 
prevent dangerous current from passing 
through the human body in the event of 
inadvertent contact with energized parts 

[lEV 651-07-16 modified] 
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8.2.2 

bottes isolantes 

bottes realisees en materiau isolant, avec 
semeMes antid^rapantes, congues pour 
empecher le passage de courant 
dangereux a travers le corps humain en 
cas de contact fortuit avec les parties 
sous tension 



.:*M-.^^^jc^ 




8.2.2 
insulating boots 

boots made of insulating nnaterial with non- 
slip soles, designed to prevent dangerous 
current from passing through the human 
body in the event of inadvertent contact 
with energized parts 




8.2.3 

gants isolants 

gants realises en elastomere ou en 
materiau plastique, utilises pour assurer la 
protection du travaiileur contre les 
dangers electriques 

[VEI 651-07-09] 



8.2.3 

Insulating gloves 

gloves made of elastomer or 
material, used for the protection 
worker against electrical hazards 

[lEV 651-07-09] 



plastic 
of the 




8.2.4 

protege-bras isolants 

equipement isolant realise en elastomere 
ou materiau plastique, utilise pour assurer 
la protection du travaiileur contre les 
dangers electriques 

NOTE Ms sont generalement congus pour proteger 
le travaiileur contre des contacts momentanes avec 
les parties actives. 

[VEI 651-07-12] 




8.2.4 

insulating arm sleeves 

insulating protective device made of 
elastomer or plastic material, used for 
protection of the worker against electrical 
hazards 

NOTE They are generally designed to protect the 
worker against momentary contacts with live parts. 

[lEV 651-07-12] 
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8.2.5 

liaison de mise au potentiel 

connexion metallique flexible utilisee par 
le travailleur pour connecter ou deconnec- 
ter son vetement conducteur, la nacelle ou 
I'ecran, aux autres parties conductrlces 
pour etablir une ^quipotenttalit^ 



8.2.5 

equipotential bonding lead 

(bonding lead) 

flexible metallic connection used by the 
worker to connect or disconnect his or her 
conductive clothing, bucket or screen, to or 
from another conductive part to create 
equipotential bonding 



NOTE Cette liaison n'est pas un dispositif de mise 
a la terre. 

[VEI 651-07-07] 



NOTE This lead is not an earthing device. 
[lEV 651-07-07] 



i. 
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8.2.6 

vdtement isolant 

vdtement constitue de materiau isolant, 
utilise pour assurer la protection 
electrique du travailleur contre les 
dangers electriques en basse tension 

[VEI 651-07^08] 
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8.2.6 

Insulating clothing 

clothing made of insulating nr^aterial, used 

for protection of the worker against 

electrical hazards at low voltage 



[lEV 651-07-08] 
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8.2.7 

vetement conducteur 

vetement reaNse en materiau naturel ou 
synthetique entierement trame de fibres 
conductrices utilisees pour assurer une 
continuite electrique entre les differentes 
parties du vetement et une reduction du 
champ electrique 

NOTE Les articles separes tels que gants et 
chaussettes ou veste et pantalon doivent etre 
connectes a Taide de boutons-pression ou de 
dispositifs similatres conducteurs. 

[VEi 651-07-06 modifiee] 



Cagoule 
Hood 



8.2.7 

conductive clothing 

clothing made of natural or synthetic 
material with integral interwoven conductive 
fibres used to provide electrical continuity 
between all parts of the clothing and a 
reduction of electric field 



NOTE Separate items such as gloves or socks or 
jacket and trousers shall be connected by means of 
conductive press studs or similar devices. 



[lEV 651-07-06 modified] 



Languettes de protection 
Protective flaps 



Fermeture ^ glissi^re 
Zip fastener 
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8.3 Protection mecanique et etectrique 

8.3.1 

gants composites 

gants isolants fabriques avec une protec- 
tion mecanique incorporee 

[VEI 651-07-11] 



8.3.2 

gants longs composites 

gants composites utilises pour etendre !a 
protection du travailleur au-dela des bras 
jusqu'aux aisselles 
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8.3 Mechanical and electrical protection 



8.3.1 

composite gloves 

Insulating gloves made 
mechanical protection 

[IEV651-07-n] 



with integrated 




8.3.2 

long composite gloves 

composite gloves used to extend the 
protection of worker over the arms up to the 
armpits 




8.3.3 

chaussures conductrices 

chaussures de protection 
semelles conductrices 



avec des 



8.3.3 

conductive shoes 

protective shoes with conductive soles 




8.4 Divers 

8.4.1 

lunettes de protection pourtravaux 

electriques 

lunettes et masque avec verres antichoc 
et monture en materiau synthetique. Les 
verres peuvent etre clairs ou teintes et 
doivent proteger des rayonnements 
ultraviolets et des particules provenant 
des arcs 




■X!: 




8.4 Miscellaneous 

8.4.1 

protective spectacles and goggles for 

electrical work 

spectacles and goggles with shatter-proof 
lenses and frames of synthetic material. 
The lenses may be clear or tinted, and shall 
protect against ultraviolet light and arc by- 
products 
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8.4.2 

protecteur facial pour travaux 

electriques 

materiel de protection realise pour 
proteger le visage ou des portions de 
celui-ci, en plus des yeux, contre 
certaines agressions. Quand 11 est realise 
avec des materiaux adequats, le 
protecteur facial protege des decharges 
electriques, du rayonnement ultraviolet et 
des partlcules provenant des arcs, L'ecran 
facial peut etre clair ou teinte 



8.4.2 

face shield for electrical works 

protective device intended to shield the 
wearer's face, or portions thereof, in 
addition to the eyes, from certain hazards. 
When made from the correct materials, the 
face shield affords protection against the 
electrical discharges, ultraviolet light and 
arc by products. The face shield may be 
clear or tinted 




8.4.3 

ecran facial pour travaux electriques 

dispositif de protection realise de materiau 
conducteur solide ou maille. II assure une 
continuite electrique avec le vetement 
conducteur du travailleur ainsi qu'une 
reduction du champ Electrique sur le 
visage, ou une partie de celui-ci 



8.4.3 

face screen for electrical works 

protective device made of conductive, solid 
or meshed material. It provides electrical 
continuity with the conductive clothing of 
the worker and a reduction of electric field 
to the face, or part thereof 



9 Materiel d'ascension ou 

de positionnement du travailleur 



Equipment for climbing and/or 
positioning a worker 



9.1 Equipement de positionnement 

9.1.1 

echelle isotante 

echelle construite en materiau isolant 



9.1 Positioning equipment 

9.1.1 

insulating ladder 

ladder made of insulating material 



9.1.2 

echelle a coulisse 

echelle constitute de deux ou plusieurs 
echelles qui peuvent coulisser Tune sur 
I'autre 



9.1.2 

extension ladder 

ladder which can be extended by use of 
sliding parts which fit into each other 




52 



IS 15416 : 2003 
lEC 60743 (2001) 



9.1.3 

echelte a elements emboitables 

echelle constituee d'6l6ments metalliques 
ou en materiau synth6tique emboitables 
les uns dans les autres 



T^TL 



mk 



X. 



® 

(J) Montant 

<S> Sangle de fixation 

(^ Embase a pteds reglables 



9.1.3 

spliced ladder 

ladder constructed of sections that are 
made of metal or synthetic material and 
spliced together 




TXT 



s Stile (rail) 

) Attachment strap 

) Bottom section (with adjustable feet) 



9.1.4 

echelle a crochet Isolante 

echelle isolante munie, a une extremite, 
de crochets de suspension fixes ou 
amovibles qui peuvent etre rigides ou 
orientables 



9.1.4 

insulating hook ladder 

insulating ladder equipped, to one end, 
with permanent or removable hooks which 
can be rigid or can rotate 




® 



(D Element d'assemblage 



(S) Splice fittings 



9.1.5 

rallonge d'^chelle isolante 

element isolant additionnel qui peut etre 
emboTte sur une echelle a crochet isolante 
ou a une autre rallonge d'echelle isolante 



€i 



9.1.5 

insulating ladder extension 

additional insulating section which can be 
connected to an insulating hook ladder or 
another insulating ladder extension 



-Cl 




3 



ly 
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9.1.6 
siege 

siege suspendu a une 
tionner le travailleur 



selle pour posi- 



9.1.6 
seat 

seat suspended from a girder clamp 
(saddle) to position a worker 




(D Perche de maintien 

© Siege 

® Repose-pieds 

9.1.7 

poutre triangulaire 

dispositif realise avec des perches de 
maintien fixe a un support par des selles 
et des palans. Elle est utilisee pour 
positionner un travailleur 



® Support stick 

@ Seat 

® Foot-rest 

9.1.7 
triangular beam 

device constructed of support sticks and 
attached to a structure with saddles and 
rope blocks. It is used to position a worker 




(D Perche de maintien 

(D Siege 

® Selle a plateau tournant (details en 9.1.8) 



(i) Support stick 

(D Seat 

® Platform pivot attachment (details en 9.1.8) 
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9.1.8 

selle a plateau tournant 

accessoire metallique qui, fixe a un 
pylone, permet de placer une plate-forme 
ou une poutre en position de travail 



9.1.8 

platform pivot attachment 

metal accessory which, fixed to a structure, 
allows a platform or beam to be moved into 
a working position 




® Socle de fixation 
d) Plateau tournant 
® Console orientable 
(D Structure 



Tower-type saddle 

@ Platform pivot 

(B Adjustable nnounting-bracket 

® Structure 



9.1.9 

selle de suspension 

accessoire metallique qui, fixe a un 
support, est utilise pour suspendre un 
siege, une echelle, etc. 



9.1.9 

girder clamp (saddle) suspension 

attachment 

metal accessory which, attached to a 
structure, is used to suspend a seat, ladder, 
etc. 




CD Selle 

(D Traverse a glissieres 

® Traverse pivotante a deux crochets 

® Echelle 

® Structure 



® Girder clamp (saddle) 

© Adjusting groove 

® Double-hook traverse pivot 

® Ladder 

© structure 
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9.1.10 
plate-forme 

dispositif realise en materiau synthetique 
renforce ou en bois. II est habituellement 
fixe sur un support pour positionner un 
travailleur 



9,1.10 
platform 

device constructed of reinforced synthetic 
material or wood. It is usually attached to a 
pole to position a worker 




(D Chatne de fixation 

@ Rambarde d'assujettissement 

($) Jambe de force 

® Poteau 



<X> Chain binder 
@ Safety rail 
c^ Support arm 
® Pole 



9.1.11 

equipement elevateur a br^s isolant 

(elevateur a bras isolant) 

equipement elevateur comportant un bras 
isolant destine a positionner le travailleur 
et son materiel pour realiser des travaux 
sous tension. Le dispositif est fixe sur un 
camion ou plus ^eneralement sur un 
vehicule porteur 



9.1.11 

aerial device with insulating boom 

(insulating aerial device) 

aerial device using an insulating boom 
designed to position the worker and equip- 
ment for live working. The device is 
mounted in a fixed position on a trailer or 
mpre generally on a vehicle chassis 




® Camion porteur 
® Bras articule 
^ Nacelle 
($) Mat de charge 
® Bras Isolant 



(D Chassis 

© Articulated boom 

® Bucket 

® Jib 

® Insulating boom 
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9.1.12 

tour isolante de positionnement 

structure isolante constituee par I'assem- 
blage de modules realises avec des tubes 
isolants. Elle permet de realiser un poste 
de travail pour le travail au potentiel. La 
structure complete peut etre montee en 
position fixe ou etre associee a un 
vehicule porteur 

NOTE L'ensemble - vehicule et tour isolante de 
positionnement - est asslmlle a un elevateur de 
personnel. 



IS 15416 :^003 
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9.1.12 

positioning insulating tower 

insulating structure assembled from a 
number of individual modules each cons- 
tructed from insulating tubes. It is intended 
to provide a working platform for bare hand 
working. The complete structure can be 
mounted in either a fixed position or on a 
vehicle 

NOTE The combination of the positioning insulating 
tower and a vehicle is classed as a worker aerial 
device. 



Module 
Individual module 




Tubes isolants 
Insulating tubes 



Figure a: Tour Isolante de positionnement - Positioning insulating tower 



Plate-forme . «_ 
Platform H ^ 



\ 



Tour isolante de positionnement 
Positioning insulating tower 



Table rotative 
Rotative table 




Chariot elevateur 
Aerial device 



Figure b: Elevateur de personnel - Worker aerial device 
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9.1,13 

ech&lle a palan 

dispositif gree de trois ou cmq brins. 
utilise pour hisser un travaiileur jusqu'aux 
conducteurs sous tension. II permet le 
deplacement d'un travaiileur le long du 
conducteur sur de courtes distances 
(quelques metres) 

NOTE Ce dispositif s'adapte sur un conducteur 
unique ou sur un faisceau de conducteurs. 



9.1.13 
hoist ladder 

device with three or five blocks used to lift a 
worker on to energized conductors. 1t 
allows the movement of a worker along the 
conductor for short distances (a few 
metres) 

NOTE This device fits on to a single conductor or a 
bundle of conductors. 
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10 Materiel de manutention 
et accessoires de fixation 



10 Handling and anchoring equipment 



10.1 Cordes, estropes, moufles 
et accessoires 

10.1.1 

corde (cordage) 

corde resistante tissee ou torsadee en 
materiau isolant ou non isolant. Elle est 
utilisee pour diverses operations de 
manutention 

NOTE II convient que les cordes susceptibles 
d'etre en contact avec des conducteurs sous 
tension soient isolantes. Les cordes utiiisees pour 
deplacer de I'outitlage ou d'autres materiels et qui 
sont loin des parties actives peuvent etre non 
isolantes. 



10.1 Ropes, stings, rope block 
and accessories 

10.1.1 
rope 

stout chord made from woven or twisted 
insulating or non-insulating material. It is 
used for various handling operations 



NOTE Ropes, which may come into contact with live 
conductors, should be Insulating. Ropes used to move 
tools and other equipment into place, which are clear 
of live parts, may be non-insulating. 




10.1.2 

estrope (elingue) 

accessoire de manutention et de fixation 
realise en elastomere ou en materiau 
metallique 



10.1.2 
sling 

rigging and handling accessory made of 
elastomer or metallic material 



A deux extremit6s - Double-eye type 



Sans fin - Endless type 



10.1.3 

fil d'attache 

accessoire utilise pour effectuer I'attache 
d'un conducteur sur un isolateur 

NOTE 1 Generalement, il est constitue dun seui 
brin souple. 



NOTE 2 Quelques 
preformes. 



accessoires d'attache sont 



10.1.3 

binding wire (tie wire) 

component used to secure a conductor 
(wire) to an insulator 

NOTE 1 Generally, it is made from a nralleable 
single strand. 

NOTE 2 Some binding accessories are preshaped. 
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10.1.4 
moufle (palan) 

dispositif constitue d'un certain nombre de 
poulies et de crochets de maintien, utilise 
avec une corde poirr diverses operations 
de manutention, de levage ou de montage 



10.1.4 
rope block 

device assennbled from a number of pulleys 
and supporting hooks, used with rope for 
various handling, lifting or rigging 
operations 



10.1.5 
poulie 

dispositif constitue d'une structure et d'un 
rea utilise pour le montage ou pour guider 
une corde ou un conducteur ou supporter 
une charge 



10.1.5 
block 

device consisting of a frame and sheave 
used in rigging or to guide a rope or 
conductor or support a load 




Poulie de deroulage — Running block 



Poulie avec anneau de mise en place sur le crochet — Block with a gripping ring on the hook 
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10.2 Palonniers et accessoires 

10.2.1 

palonnier de levage 

dispositif constitue d'un palonnier avec 
des accessoires, generatement metal- 
lique, utilise dans les operations de levage 



10.2 Yokes and accessories 

10.2.1 
lifting yoke 

device consisting of a beam and ancillary 
components, usually made of metal, used 
in lifting 




10.2.2 
palonnier 

outil metallique associe a des perches de 
maintien, utilise pour reprendre la tension 
mecanique d'une chaine d'isolateurs 
[VEI 651-09-02] 




10.2.2 
tool yoke 

metal tool used with tension sticks to 

relieve mechanical tension on an insulator 

string 

[lEV 651-09-02] 




Suspension - Suspension 



Ancrage - Tension (dead-end) 



10.2.3 

palonnier pour console 

outil metallique monte sur un pylone, pour 
fournir un point d'ancrage aux tirants 
[VEI 651-09-03 modifiee] 



10.2.3 

tower arm yoke 

metal tool fixed to a tower to provide 
attachment for lift sticks 
[lEV 651-09-03] 



an 




10.2.4 

etrier d'ancrage 

accessoire metallique utilise comme point 
d'ancrage (par exemple reprennant la 
tension mecanique d'une chaTne 
d'ancrage isolante) 



10.2.4 

anchor clamp bracket 

metal accessory used as an anchor point 
(e.g. relieving mechanical tension in an 
insulator tension string) 
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10.2.5 

collier a etrier 

accessoire metallique qui, fixe sur une 
perche de maintien, offre un point 
d'ancrage. II peut etre de type fixe ou 
mobile 



10.2.5 

wire tong stirrup 

metal accessory fitted to a support stick to 
provide a point of attachment. It can be 
rigid or with swivel motion 





Collier a etrier fixe - Rigid stirrup 



Collier a etrier mobile - Swivel stirrup 



10.3 Selles et accessaires 

10.3.1 
selie 

accessoire metallique fixe a un poteau ou 
une console ou un pylone et utilise avec 
un manchon pour tenir ou guider des 
perches de maintien et d'autres equipe- 
ments 

[VEI 651-09-06 modifiee] 



10.3 Saddles and accessories 

10.3.1 
saddle 

metal accessory fixed to a pole or cross- 
arm or tower and used with a stick clamp 
to hold or guide support sticks and other 
equipment 

[lEV 651-09-06 modified] 





A. Selle pour poteau — Pole type saddle 




B. Selle pour pylone — Tower-type saddle 



C. Setle pour consoles — Crossarm-type saddle 
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10.3.2 

chaTne d*attache 

accessoire metallique utMise pour fixer 
solidement les selles fixees a un support. 
II est aussi utilise pour fixer differents 
equipements de maintien 

[VEI 651-09-07] 
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10.3.2 

chain binder 

metal accessory used to secure pole 

saddles. It is also used to attach various 

types of support equipment 



[lEV 651-09-07] 




10.3.3 

setle a levier avec chaine d'attache 

accessoire metallique fixe a un support de 
ligne et utilise avec une perche de 
maintien pour lever ou baisser un 
conducteur 



10.3.3 

lift-type saddle (lever lift) with chain 

binder 

metal accessory attached to a pole and 
used with a support stick to raise or lowers 
conductor 




CD Selte a levier 
® Chaine d'attache 



(D Lever lift 
Chain binder 



10.3.4 

selle a taquet 

accessoire metallique fixe a la membrure 
d'un pylone et utilise pour amarrer une 
corde 



10.3.4 
block saddle 

metal accessory attached to a 
member and used for securing ropes 



tower 
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10.3.5 

selle a anneaux 

accessoire metallique fixe sur un support 
et utilise pour assurer un point fixe 
d'ancrage pour des palans ou des cordes 
[VEI 651-09-05] 



10.3.5 

rope-snubbing bracket 

metal accessory attached to a pole or tower 
and used to provide a point of attachment 
for blocks or ropes 

[lEV 651-09-05] 





Modele pour pylone - Tower-type bracket 



Modele pour poteau - Pole-type bracket 



10.3.6 
manchon 

accessoire metallique utilise avec une 
perche ou une selle pour guider ou tenir 
une perche de maintien 



10.3.6 
stick clamp 

metal accessory used with a stick or saddle 
to hold or guide a support stick 




10.3.7 

rallonge de chaine 

accessoire metallique utilise 
augmenter la longueur d'une chaTne 



pour 



10.3.7 

chain extension 

metal accessory used to extend the length 
of a chain binder 




10.3.8 

rallonge de selle 

accessoire metallique 
rallonger une tete de selle 



utilise 



pour 



10.3.8 

saddle extension 

metal accessory used with a stick saddle to 
increase clearance 
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10.3.9 

tete blocable 

accessoire m^tatlique utilise avec une 
selle pour guider ou tenir une perche et 
comportant des dispositifs de blocage 



10.3.9 

locking pole clamp (locking stick clamp) 

metal accessory used with a saddle to hold 
or guide a stick and which includes locking 
devices 




10.3.10 
manchon double 

accessoire m^tallique 
solidariser deux perches 



utilise pour 



10.4 Divers 

10.4.1 
grenouille 

accessoire metallique utilise comme point 
d'ancrage sur un conducteur 

[VEie51-09-08] 



10.3.10 
double-stick clamp 

metal accessory used to hold two sticks 

together 




10.4 Miscellaneous 

10.4.1 

automatic come-along clamp (wire grip) 

metal accessory used as an anchor on a 
conductor 

[lEV 651-09-08] 
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10.4.2 

anneau deporte 

accessoire metallique utilise pour consti- 
tuer un point d'ancrage, lorsqu'il est fixe 
sur I'anneau a emerillon d'une perche 



10.4.2 
offset eye 

metal accessory used to provide a rigging 
eye when attached to the swivel-eye of a 
stick 




10.4.3 

plateau a isolateurs 

outil en materiau synthetique ou 
metallique utilise pour manutentionner une 
chaine d'isolateurs 
[VEI 651-09-09] 



10.4.3 
insulator fork 

synthetic or metal tool used to handle an 
insulator string 

[lEV 651-09-09] 
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11 Dispositifs de controle et 
de diagnostic 

11.1 Detecteurs et controfeurs 
mecaniques 

11.1.1 

detecteur de tension mecanique 

(tensiometre) 

dispositif utilise pour determiner ta tension 
mecanique d'un conducteur ou les 
variations de cette tension. II peut etre 
utilise avec une caicuiatrice ou une table 
de conversion 



11 Detecting and diagnostic devices 



11.1 Mechanical detectors and testers 

11.1.1 

mechanical tension detector 

(dynamometer) 

device used to determine the mechanical 
tension or variation of mechanical tension 
of a conductor (wire). It can be used in 
conjunction with a calculator or a 
conversion table 




■ ■ ^ 



W^ 




Type B 
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11.1.2 

jauge pour conducteur 

outil a main adaptable utilise pour 
determiner le diametre d*un conducteur 



11.1.2 
conductor gauge 

universal hand tool attachment used 
determine the diameter of a conductor 



to 




11.1.3 

jauge pour eclateurs a cornes a simple 

intervalle 

outil realise en materiau isolant. fixe a 
I'extremite d*une perche a embouts 
universels et utilise pour verifier et regler 
Tecartement des eclateurs a cornes 



11.1.3 
gap gauge 

tool made of insulating material and fitted to 
a universal hand stick and used to check 
and set the gap clearance of arcing horns 




11.1.4 

perche-jauge 

tige-jauge 

perche ou tige isolante, utilisee pour 
determiner des longueurs et des distances 
d'isolemer^t 

[VEI 651-10-01 modifiee] 



11.1.4 

measuring stick 
measuring rod 

insulating stick or rod used to determine 
lengths and clearances 

[lEV 651-10-01 modified] 
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11.2 D^tecteurs et contrdleurs 
electriques 

11.2.1 

comparateur de phase 

(controleur de phase) 

dispositif portatif utilise pour detecter et 
indiquer la presence ou I'absence de 
relation de phase correcte entre deux 
parties sous tension d'une alimentation 
electrique qui sont a la meme tension 
nonninale et ^ la meme frequence 

[VEI 651-10-07 modifiee] 
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11.2 Electrical detectors and testers 

11.2.1 

phase comparator (phasing tester) 

portable device used to detect and indicate 
the presence or absence of the correct 
phase relationship between two energized 
parts of an electrical supply at the same 
nominal voltage and frequency 

[lEV 651-10-07 modified] 

(D ® 




1 Electrode de contact 

2 Indicateur 

3 Element resistif 

4 Conducteur de raccordement 



1 Contact electrode 

2 Indicator 

3 Resistive element 

4 Connecting lead 



Sl*;S-te^-*fe^»i^;- 



Comparateur de phase sans fil - Wireless phase comparator 



11.2.2 

controleur de courant de fuite de 

surface 

dispositif utilise pour contrdler la conductivlte 
superficielle des outils et materiaux isolants 

[VEI 651-10-02] 



11.2.2 

surface leakage tester 

device used to check surface conductivity 
of insulating tools and materials 

[lEV 651-10-02] 




® Contrdleur de perches 
(2) Fil d'alimentation 
(D Coffret de transport 
® Perche ou tige d controler 
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(D Tester 

(g) Power lead 

(D Instrument case 

® Stick or rod under test 
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11.2.3 

controleur d'isolateurs 

dispositif portatif utilise 
Tintegrite electrique d'un 
d'une chaTne d'isolateurs 



pour verifier 
isolateur ou 



11.2.3 
insulator tester 

portable device used to verify the electrical 
integrity of an insulator or an insulator 
string 




Controleur d'lsolateur capot-tige - Cap and pin insulator tester 




Controleur d'une cInaTne d'isolateurs - Insulator string tester 



11.2.4 

controleur de corde 

dispositif portatif utilise pour verifier 
I'integrite de I'isolation des cordes 
utilisees dans les travaux sous tension 



11.2.4 
rope tester 

portable device used to verify the insulation 
integrity of ropes used in live working 
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11.2.5 

detecteur de tension 

dispositif portatif utilise pour detecter la 
presence ou I'absence de la tension 
d'exploltation (haute et basse tension en 
courant alternatif ou courant continu) et 
utilise pour verifier si Tinstallation est 
prete a etre mise a la terre 

NOTE Ces dispositifs sont generalement de type 
capacitif ou resistif. 

[VEI 651-10-04 nnodifiee] 



11.2.5 

voltage detector 

portable device used to detect the presence 
or the absence of thB operating voltage 
(high and low voltage at a.c. or d.c.) and 
used to verify that the installation is ready 
for earthing 

NOTE These devices are generally described as 
either capacitive type or resistive type. 

[lEV 651-10-04 modified] 




Type capacitif - Capacitive type 

11.2.6 

indicateur de disparition de tension 

dispositif utilise pendant le travail sous 
tension pour detecter la disparition de la 
tension ligne par un signal optique ou 
acoustique 




Type resistif- Resistive type 

11.2.6 

loss of voltage nnonitor 

device used during live working to detect 
the loss of voltage which is indicated by an 
audible or visible signal 
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11.2.7 

pince ampdremetrtque 

dispositif utilis6 pour determiner les 
intensit6s dans des cables, des 
conducteurs ou des barres 



11.2.7 
ammeter 

device used to determine currents 
cables, conductors and crossbars 



in 




11.2.8 

ddtecteur d'humidite 

dispositif utilise pour detecter la presence 
d'humidite dans les outils 

[VEi 651-10-03] 



11.2.8 
moisture tester 

device used to 
moisture in tools 

[lEV 651-10-03] 



detect the presence of 




12 Materials hydrauiiques 



12 Hydraulic equipment 



12.1 Materiel hydraulique 

NOTE II est important pour les travaux sous 
tension que les presses et les pompes hydrauiiques 
sojent uniquenrient utilises avec des flexibles 
isoiants et des huiles isolantes. 



12.1 Hydraulic equipment 

NOTE It is important for live working that hydraulic 
heads and pumps are only used with insulating 
hoses and insulating liquids. 



12.i,1 

cisaille hydraulique 

outil associe e une pompe hydraulique et 
utilise pour couper des conducteurs 



12.1.1 

hydraulic cutter head 

tool that is operated by a hydraulic pump 
and is used to cut conductors (wires) 
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12.1.2 

pompe hydraulique 

djspositif utilise pour 
pression hydraulique a 
hydrauliques 



procurer une 
divers outils 



12.1.2 
hydraulic pump 

device used to generate hydraulic pressure 
for appropriate tools 




Pompe ci moteur e[ectrique 
<X> Reservoir d'huite 
® Groupe moto-pompe 
® Boitier de raccordement electrique 
® Poire de commande 



Electric motor pump 
® Oil reservoir 
(D Motor pump 
(S) Connection box 
® Operating bulb 




Pompe a pied — Foot pump 



12.1.3 

presse hydraulique 

outil associe a une pompe hydraulique et 
utilise pour sertir differents types de 
raccords et connecteurs 



12.1.3 

hydraulic compressian head 

tool that is operated by a hydraulic pump 
and is used to compress various sleeves 
and connectors 
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12.1.4 

conduit flexible isolant avec raccords 

conduit flexible muni de raccords, isolant 
et resistant a la pression, utilise pour 
procurer une liaison entre des parties des 
materiels hydrauliques a des potentiels 
electriques differents 



[VEI 651-11-01 modifiee] 



12.1.4 

insulating hose with fittings 

insulating and pressure resistant hose and 
fittings which are used to provide a connec- 
tion between parts of hydraulic equipment 
at different electric potentials 

[lEV 651-11-01 modified] 




12.1.5 
fluide isolant 

liquide isolant qui est utilise pour la 
transmission de Tenergie hydraulique 
entre des parties a des potentiels elec- 
triques differents 
[VEI 651-11-02] 



12.1.5 
insulating liquid 

insulating liquid which is used for the 
transmission of hydraulic energy between 
parts at different electric potentials 

[lEV 651-11-02] 



13 Materiels de maintien 

NOTE Le materiel de maintien peut etre isolant ou 
non, suivant que le materiel que Ton veut lever ou 
supporter est sous tension ou hors tension. 

13.1 

Montage de maintien de conducteur 

outil isolant utilise pour supporter 
mecaniquement un conducteur 

[VEI 65M2-01] 

13.1.1 

tirant d'ancrage 

dispositif utilise pour reprendre la tension 
mecanique pour permettre le remplacement 
de chames d'ancrage 
[VEI 651-12-02 modifiee] 



13 Support assembly equipment 

NOTE Support assembly equipment can be 
insulating or not, depending on whether or not the 
equipment to be lifted or held is live or dead, 

13.1 

Conductor support assembly 

insulating tool used to mechanically 
support a conductor 

[lEV 651-12-01] 

13.1.1 

tension puller (dead-end tool) 

tool used to release the mechanical 
tension, in order to replace a set of 
tension insulator strings 
[lEV 651-12-02 modified] 




(S> Ftasque {avec capot isolant) 

(D Crochet 

® Tubes isolants 

® Ecrou de verin 

® Flasque 

® Grenouille 



(P Flange (with insulating cover) 

d) Hook 

^ Insulating tubes 

€> Jacking-screw 

® Flange 

® Automatic come-along clamps (wire grips) 
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13.1.2 

tirant double disolateur 

outil isolant, constitu6 de deux perches, 
utilise pour reprendre la tension meca- 
nique d'une chaTne simple d'isolateurs 

[VEI 651-12-03] 
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13.1.2 

double stick insulator tool 

insulating tool, made of two sticks used to 
release the mechanical tension in insulator 

strings 



[lEV 651-12-03] 




(D Palonnier 

(2) Tirant a broches 

13.1.3 

tirant simple d'isolateur 

outil Isolant, constitu6 d*une perche, utilise 
pour reprendre la tension mecanique 
d'une chaine double d'isolateurs 
[VEI 651-12-04] 



I N 11 M II ca fl,,! M . M I MM I I 




(D Tool yoke 

(D Adjustable tension stick 

13.1.3 

single stick insulator tool 

Insulating tool, made of one stick, used to 
release the mechanical tension in a double 
insulator string 
[lEV 651-12-04] 



zl 




(D Rallonge de palonnier 
(2) Tirant a broches 

13.1.4 

tirant de chaine d'alignement 

outil isolant utilise pour reprendre la 
tension mecanique d'une chaine d'aligne- 
ment 
[VEI 651-12-05] 




o) Tool yoke 

(^ Adjustable tension stick 

13.1.4 

suspension insulator tool 

insulating tool used to release the 
mechanical tension in a suspension string 

[lEV 651-12-05] 
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13.1.5 

dispositif d'ouverture en pleine port^e 

disposLtif utilise pour reprendre la tension 
m^canique d'un conducteur entre deux 
points de support pour r6aliser un point de 
coupure ^lectrique et une isolation pour 
permettre un travail sur une partie hors 
tension de la port6e 



13.1.5 

span bridge cut-out device 

device used to release the mechanical 
tension of a conductor between two points of 
support to provide a point of electrical 
disconnection and isolation to permit woric to 
take place on the dead part of the span 




13.2 Assemblages de manutention 

13.2.1 

bras d'armement auxiliaire 

ensemble de perches isolantes utilise 
comme support temporaire pour conduc- 
teurs ou shunts 
[VEI 651-12-07] 



13.2 Handling assemblies 

13,2.1 

auxiliary arm assembly 

insulating stick assembly used 
temporary support for conductors 
pass cables 
[lEV 651-12-07] 



as a 
or by- 




CD tsolateur avec support de conducteur 
<Z> Bras d'armement auxiliaire 



Insulator with mechanical wire holder 
(S) Auxiliary arm assembly 
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13.2.2 

porte-breteile antivibratoire 

dispositif en tube ou tige isolant et 
fourches metalliques qui, associe a des 
cordes isolantes, est utilise pour manu- 
tentionner et installer une bretelle anti- 
vibratoire 



13.2.2 

anti-vibration jumper installation tool 

device composed of an insulating tube or 
rod and metallic forks, which is used in 
conjunction with insulating ropes to 
manipulate and to install an anti-vibration 
device 



^ 



t 




13.3 Montage de malntien d'isolateur 

outil isolant utilise pour supporter le poids 
d'une chaine d'isolateurs 
[VEI 651-12-06] 

13.3.1 

berceau pour Isolateurs 

dispositif realise avec des tubes ou des 
tiges isolants pour faciliter la manutention 
d'une chaine d'isolateurs 
[VEI 651-12-08] 



13.3 Insulator support assembly 

insulating tool used to support the weight 
of an insulator string 
[lEV 651-12-06] 

13.3.1 
insulator cradle 

device constructed of insulating tubes or 
rods 1o facilitate the handling of an 
insulator string 
[lEV 651-12-08] 




A. Berceau combine - Combination cradle 




B. Berceau standard - Standard cradle 




C. Berceau lateral - Side-opening cradle 
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13.3.2 

dispositif de manutention de chaines 

de suspension 

dispositif constitue de perches de maintien 
assemblees avec selles, poulies, manchons 
et fourches a isolateurs, et destine a 
deplacer des isolateurs 
[VEI 651-12-09] 



13.3.2 

trolley stick assembly 

device constructed of support stick together 

with saddles, trolley wheels, stick clamps 

and insulator forks designed to move 

insulators 

[lEV 651-12-09 modified] 



orr/r 




C3 



^ 



'® 



(S) Perche a plateau 

@ Poulte 

<S) Chemin de rouiement 



®^ 



&= 



O&B 



XDO 



® Insutator-fork stick 
® Trolley wheel 
(3) Trolley stick 



13.3.3 

mat de levage isolant 

dispositif constitue de diverses perches 
isolantes de maintien et outils disposes en 
configuration de «bras pivotants» 
assemble sur place sur une structure 

NOTE Les mats de levage isolants peuvent etre 
utilises pour lever une chalne d'isolateurs hors de 
sa position pour faciliter le remplacement d'ele- 
ments endommages ou pour soulever des 
conducteurs ou encore pour lever n'importe quel 
materiel sous tension. 

[VEI 651-12-10] 



13.3.3 
insulating gin 

device constructed of various support 
insulating sticks and tools arranged in a 
swivel boom configuration assembled in 
place on a structure 

NOTE Insulating gins may be used to lift a string of 
insulators out of its position to facilitate changing 
damaged units, to lift conductors off their insulators 
or to lift any equipment in live conditions. 



[JEV 651-12-10) 




(D Mat 

tD Fleche 

(S Hauban de maintien 

® Points de fixation a la structure 



(D Mast 

@ Boom 

® Suspension link stick 

® Points of attachment (to the structure) 



Type A 
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Type B 

13.3.4 

mat de levage non isolant' 

dispositif non isolant assemble in situ sur 

une structure ^dans une configuration de 

«bras pivotant» ou de type fixe et utilise 

pour soulever ou tenir des materiels hors 

tension 

[VEI 651-12-11] 



Type C 

13.3.4 
non-insulating gin 

non-insulating device which may be used to 
lift or hold equipment in dead conditions 
and which are assembled in place on a 
structure in either a swivel boom 
configuration or fixed configuration 
[lEV 651-12-11] 




(DMat 

© Fleche 

<3) Support de fixation 

€) Palan a chaTne 



Type A 



Mast 

© Boom 

® Support device 

® Chain lioist (pull lift) 
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Type B 



14 Materiel de deroulage 



14 Stringing equipment 



14.1 
freineuse 

equipement destine, dans'une operation 
de deroulage, a maintenir la tension 
mecanique de la cablette de deroulage ou 
des conducteurs 

NOTE 1 Normalement, la freineuse consiste en une 
ou plusieurs paires de reas dont les gorges - 
simples ou multiples - sont recouvertes de 
polyurethane ou de polychloropr^ne. La tension est 
obtenue par ia friction du conducteur passant dans 
les gorges des multiroues. Les freineuses existent 
pour le deroulage de conducteurs simples ou pour 
le deroulage de conducteurs multiples en faisceaux. 

NOTE 2 Des synonymes (en anglais) sont «brake», 
«retarxler». 

[VEI 651-13-01 modifiee] 



14,1 

tensioner, bullwheel 

equipment designed to hold tension 
against a pulling rope or conductor(s) 
during tKe stringing operation 



NOTE 1 Normally, it consists of one or more pairs 
of polyurethane or polychloroprene lined bullwheels 
mXh single or multiple grooves. Tension is 
accomplished by friction generated against the 
conductor which is reeled around the groove(s) of 
the bullwheel(s), Tensioners are available for single 
conductor stringing or multiconductor bundle 
stringing. 

NOTE 2 Synonyms are brake, relarder. 



[lEV 651-13-01 modified] 




Freineuse a reas - Tensioner 
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14.2 

mjse a la terre roulante 

dispositif portable congu pour connecter 
un conducteur en cours de deplacement 
ou la cablette-piiote de tirage a une terre 
electrique 

NOTE 1 Ces dispositifs sont normalement places 
sur !e conducteur ou sur la cablette-piiote de tirage, 
a cote de Tequipement de tirage ou de freinage a 
rextremite de la section a tirer. lis sont 
principalement utilises pour proteger les personnes 
pendant les operations de construction ou de 
reconstruction. 

NOTE 2 Des synonymes (en anglais) sont <(ground 
roller», «moving ground», «rolling ground», 
« travelling ground », «running ground». 

[VEI 651-13-02 modifiee] 



Conducteur 
Conductor 



14.2 
running earth 

portable device designed to connect a 
moving conductor or a pulling/pilot rope to 
an electrical earth 



NOTE 1 These devices are normally placed on the 
conductor or pulling/pilot rope adjacent to the pulling 
and tensioning equipment located at either end of a 
pull section. They are primarily used to provide safety 
for personnel during construction or reconstruction 
operations. 

NOTE 2 Synonyms are ground roller, moving ground, 
rolling ground, travelling ground, running ground. 



[lEV 651-13-02 modified] 




Etau de terre 
Earth clamp 



Point d'ancrage 
Anchor point 



14.3 

poulle de deroulage 

poulie comportant un ou plusieurs reas, 
utilisee separement ou comme partie d'un 
groupe, suspendue aux supports pour 
permettre de derouler des conducteurs 

NOTE 1 Ces dispositifs sont parfois en faisceau 
avec une poulie centrale recevant la cablette de 
deroulage et deux ou piusieurs conducteurs, at 
utilises pour derouler plusieurs conducteurs 
simultanement. -Pour proteger les conducteurs qu'il 
convient de ne pas endommager mecaniquement, 
les poulies sont souvent recouvertes d'une 
protection non conductrice ou semi-conductrice en 
polychloroprene ou en polyurethane. 

NOTE 2 Des synonymes {en angtais) sont 
((Conductor running block», «dolly», «running out 
block», «sheave», «stringing sheave», ^stringing 
travener», «traveller». 

[VEI 651-13-03 modifiee] 



14.3 

stringing block 

sheave, or sheaves, complete with a frame 
used separately or in groups and 
suspended from structures to permit the 
stringing of conductors 

NOTE 1 These devices are sometimes bundled with 
a centre sheave for the pulling rope and two or more 
conductor sheaves, and used to string more than one 
conductor simultaneously. For protection of 
coPLductors that should not be mechanically damaged, 
the conductor sheaves are often lined with non- 
conductive or semiconductive polychloroprene or 
polyurethane. 

NOTE 2 Synonyms are block, conductor running 
block, dolty, running out block, sheave, stringing 
sheave, stringing traveller, traveller. 

[lEV 651-13-03 modified] 




Poulie de deroulage - Stringing block 
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14.4 

palonnter de deroulage 

dispositif permettant dans une operation 
de deroulage de tirer plusieurs conduc- 
teurs a la fois avec une seule cablette de 
deroulage 

NOTE 1 Le dispositif est realise pour passer 
facilement dans la poulie de deroulage en cours 
d'operation. Le palonnier de deroulage possede 
normalennent une queue pendulaire souple 
suspendue a I'arriere pour eviter que les conduc- 
teurs ne s'enroulent entre eux pendant le processus 
d'elongation. 

NOTE 2 Les conducteurs et ta cablette de 
deroulage sont normalement relies au palonnier de 
deroulage par des emerillons empechant les forces 
de torsion de se transmettre a ce palonnier. 

[VEi65M3-04] 



14.4 

running board (headboard) 

pulling device designed to permit stringing 
several conductors simultaneously with a 
single pulling rope 



NOTE 1 The device is shaped to pass smoothly 
through the stringing block during the stringing 
process. The running board usually has a flexible 
pendulum tail suspended from the rear to prevent the 
conductors from twisting together during the pulling 
process. 

NOTE 2 The conductors and pulling rope are 
normally connected to the running board with swivels 
to prevent twisting loads being transferred to the 
running board. 



[lEV 651-13-04] 



Cablette de ddroulage 
Pulling rope 




Conducteur 
Conductor 



Queue pendulatre 
Pendulum tail 
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14.5 

treuil d reas 

equipement congu pour tirer les cables de 
tirage et les conducteurs durant les 
operations de deroulage. Le cable de 
tirage est enroul^ sous faible tension 
mecanique sur un touret apres son 
passage dans le treuil 

NOTE L'enrouieuse peut etre une partie incorporee 
au treuil ou un equipment separe 

[VEI 651-13-05 modiflee] 
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14.5 
puller/bullwheel 

equipment designed to pull pulling ropes 
and conductor(s) during stringing 
operations. The pulling rope is wound up 
under low mechanical tension on the drum 
in a take-up winder after passing through 
the puller bullwheels 

NOTE The take-up winder may be incorporated as 
part of the buhwheel puller or may tre a separate 
equipment. 

[lEV 651-13-05 modified] 




14.6 

treuil enrouleur 

Equipement congu pour tirer les cables de 
tirage et les conducteurs durant les 
operations de deroulage. Le c§ble de tirage 
est enroulE directement, sous haute tension 
mecanique, sur le tambour du treuil 

NOTE 11 peut y avoir plus d'un treuil, un pour 
chaque phase. Les treuils d multiples tambours sent 
normalement utilises pour les travaux sur les lignes 
d plus basse tension. 

NOTE 2 Des synonymes (en anglais) sont «hoist», 
«tugger». 

[VEI 651-13-06 modifiee] 



14.6 
puller/drum 

equipment designed to pull pulling ropes 
and conductor(s) during stringing 
operations. The pulling rope is wound 
directly on the drum of the puller at high 
mechanical tension 

NOTE 1 It may have more than one drum, one for 
each phase. Multiple drum pullers are normally used 
for work on lower voltage transmission lines. 

NOTE 2 Synonyms are hoist, tugger. 

[lEV 651-13-06 modified] 
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15 Materiel de mise a 1a terre et 
en court-circuit 



15 Earthing and short-circuiting 
equipment 



15.1 

cable de terre 

cable reliant le dispositif de mise en court- 
circuit a une partie au potentlel de terre 
[VEI 651-14-02] 



15.1 

earthing cable 

cable connecting a short-circuiting device 
with a part which is at earth potential 
[lEV 651-14-02] 



15.2 

dispositif de mise en court-circuit 

dispositif realisant I'interconnexlon des 
conducteurs pour la mise en court-circuit 

NOTE Un dispositif de m^se en court-circuit 
comprend le cable de court-circuit, la barre de 
court-circuit, le bloc de jonction, des etaux de terre, 
des pinces de conducteur. 

[VEI 651-14-03] 



15.2 

short-circuiting device 

device for interconnecting 
short-circuiting purposes 



conductors for 



NOTE A short-circuiting device includes short- 
circuiting cable, short-circuiting bar, connecting 
cluster, earth clamps and line clamps. 

[lEV 651-14-03] 



15.3 

cable de court-circuit 

cable faisant partie du dispositif de mise 
en court-circuit, reliant les pinces a un 
point commun de reference (par exempie 
une barre de court-circuit, un bloc de 
jonction, un etau de terre) 
[VEI 651-14-04] 



15.3 

short-circuiting cable 

cable forming part of the short-circuiting 
device, which connects clamps to a 
common reference point (for example a 
short-circuiting bar, a connecting cluster, an 
earth clamp) 
[lEV 651-14-04] 



15.4 

barre de mise en court-circuit 

conducteur rigide, tel que barre ou tube 
faisant partie du dispositif de mise en 
court-circuit 
[VEI 651-14-05] 



15.4 
short-circuiting bar 

rigid conductor, such as a bar or tube, 
forming part of a short-circuiting device 

[lEV 651-14-05] 



15.5 

bloc de jonction 

composant permettant de connecter des 
cables de court-circuit soit directement, 
soit par des liaisons de connexion telles 
que les cosses d'extremites de cables, 
entre eux et au cable de terre, ou a I'etau 
de terre 
[VEI 651-14-06] 



15.5 

connecting cluster 

component for connecting short-circuiting 
cables either directly or through connecting 
links, such as cable lugs, to each other and 
to the earthing cable and/or earth clamp 



[lEV 651-14-06] 



15.6 

etau de terre 

composant permettant de connecter un 
cable de terre ou les cables de court- 
circuit ouje bloc de jonction au conduteur 
de terre ou a une prise de terre 
[VEi 651-14-07] 



15.6 

earth clamp 

component for connecting an earthing 

cable, short-circuiting cable or connecting 

cluster to an earthing conductor or an earth 

electrode 

[lEV 651-14-07] 
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15.7 

pince de conducteur 

pince qui est reiiee au cable de court- 
circuit, ou a la barre de mise en court- 
circuit ou a la rallonge conducthce soit 
directement soit par des liaisons de 
connexion, et qui est utilisee pour se 
raccorder aux conducteurs (conducteur de 
ligne, jeu de barres ou autre conducteur 
transportant du courant) ou a un point de 
connexion permanent 
[VEI 651-14-08] 



15.7 

tine clamp 

clamp which is attached to a short-circuiting 
cable, a short-circuiting bar or conductive 
extension component, either directly or 
through connecting links, and used for the 
connection to conductors (line conductors, 
busbars or current-carrying conductors), or 
to a permanent connection point 



[lEV 651-14-08] 



15.8 

perche de mise a la terre 

dispositif comprenant une perche isolante 
munie d'un embout permanent ou 
detachable, destinee a installer les pinces 
de conducteurs. les barres de court-circuit 
ou les rallonges conductrices 
[VEI 651-14-10] 



15.8 
earthing stick 

device comprising an insulating stick 
equipped with a permanent or detachable 
coupling for installing line clamps, short- 
circuiting bars or conductive extension 
components 
[lEV 651-14-10] 



15.9 

rallonge conductrrce 

conducteur rigide reliant la perche isolante 
et la pince de conducteur, realisant une 
rallonge d'un cable de terre ou d'un c^ble 
de mise a la terre et en court-circuit 
[VEI 651-14-11] 



15.9 

conductive extension component 

rigid conductor between an insulating stick 
and a line clamp, forming extension of an 
earthing cable or earthing and short- 
circuiting cable 
[lEV 651-14-11] 



15.10 

canne (de mise a la terre) 

tige conductrice utilisee pour la mise a ia 
terre et/ou la mise a la terre et en court- 
circuit, en la poussant longltudinalement 
au moyen de guide dans les contacts de 
canne 

NOTE La canne est constituee d'une partie 
conductrice, d'une poignee isolante et de sa garde, 
d'une perche de mise a la terre ou d'un dispositif 
d'accouplement en cas d'element isolant separe. 

[VEI 651-14-13] 



15.10 

lance (for earthing) 

lance-shaped conductive rod used for 
earthing and short-circuiting by pushing it 
longitudinally and guiding it into lance 
contacts 

NOTE The lance is connprised of a conductive part 
and an insulating handle with hand guard, an earthing 
stick or a coupling for separate insulating element. 

[lEV 651-14-13] 
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16 Nettoyage SOUS tension 



16 Live cleaning 



16.1 

systeme fixe de lavage 

dispositif dans lequel las tuyaux d'alimen- 
tation d'eau et les buses sont installes a 
demeure pr^s des isolateurs a nettoyer et 
qui peut etre mis en fonctionnement depuis 
un endroit ext^rieur a la zone de lavage 
[VEI 651-15-01] 



16.1 

fixed washing system 

device in which the water supply pipes 
and nozzles are permanently installed 
close to the insulators to be cleaned, and 
which can be put into operation from a 
location outside the washing areas 
[lEV 651-15-01] 



16.2 

systeme mobile de lavage 

equipement dans lequel une partle des 
tuyaux d'alimentation d'eau et les lances 
portant les buses sont compl^tement 
mobiles et doivent etre deplaces manuel- 
lement pres des isolateurs a nettoyer 

NOTE Ce lavage peut etre effectue par des 
travailleurs a partir dun elevateur a bras telescopique 
ou par I'ascension sur la structure d'un travailleur, ou 
par des buses fixes ou mobiles, contrdlees du sol ou a 
partir d'un helicoptere. 

[VEI 651-15-02 modifiee] 



16.2 

mobile washing system 

equipment in which parts of water supply 
pipes and nozzle pipes with the nozzles 
are fully mobile and are required to be 
moved manually close to insulators to be 
cleaned 

NOTE This washing may be carried out by workers 
using elevating boom vehicles, by workers climbing 
the structure, or with mobile or fixed monitor jets at 
ground level or mounted on helicopters. 

[lEV 651-15-02 modified] 
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16.3 

buse pour jet baton 

buse qui produit un jet compact d'eau 
[VEI 651-15-06] 



16.3 

full jet nozzle 

nozzle which produces a full jet of water 
[lEV 651-15-06] 



16.4 

buse pour jet pulverise 

buse qui produit directement un jet d'eau 

pulverise 

[VEI 651-15-07] 
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16.4 

spray nozzle 

nozzle which directly produces a spray jet 

of water 

[lEV 651-15-07] 
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16.5 
lance 

partie qui porte la buse 
[VEI 651-15-Oa] 



16.5 
nozzle pipe 

part which carries a nozzle 
[lEV 651-15-08] 




16.6 

lance polyvalente 

lance qui peut produire 
pulverise, soit un jet baton 
[VEI 651-15-09 modifiee] 



soit un jet 



16.6 

multipurpose nozzle pipe 



nozzle pipe which 
spray or full jet 
[lEV 651-15-09] 



can produce either a 
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